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Wichtige Sicherheitshinweise

Zu lhrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig, bevor Sie das
Gerat an die Stromversorgung anschlieRen. Dadurch kénnen Sie die Lebensdauer des Gerats
verlangern und die beste Leistung erzielen:

1.Lesen Sie Anweisungen.

2.Bewahren Sie die Anweisungen auf.

3.Nehmen Sie die Warnungen ernst.

4.Befolgen Sie alle Anweisungen.

5.Verwenden Sie das Gerét nicht in der Nahe von Wasser.

6.Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.

7.Verdecken oder blockieren Sie keine Luftungséffnungen. Befolgen Sie die Anweisungen des
Herstellers.

8.Entfernen Sie nicht das Gehause dieses Gerats.

9.Das Gerét ist nur fir die Verwendung in Innenraumen geeignet. Das Gerat darf nicht tropfendem/
spritzendem Wasser, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein.

10.Das Gerét darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer oder Hitze ausgesetzt sein.
11.Platzieren Sie das Gerat nicht in der N&he von Warmequellen, wie z.B. Heizstrahler,
Warmespeicher, Ofen oder andere elektrische Geréte (einschlieBlich Verstarker) die viel Warme
abstrahlen.

12.Stellen Sie keine anderen elektronischen Geréate auf das Gehause.

13.Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerat (z.B. Gegenstande, die Flussigkeit enthalten oder
brennende Kerzen).

14.Dieses Gerat enthalt Batterien. Siehe Hinweise zur Sicherheit und Entsorgung von Batterien.

15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern oder wenn das Geréat fur langere Zeit nicht genutzt wird.
16.Uberlassen Sie samtliche Reparaturen/ Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann. Diese
sind erforderlich wenn das Gerét beschadigt wurde, z.B. Beschadigungen am Stromkabel, defekter
Stecker, verschiittete Flussigkeit, wenn Gegenstande auf das Gerat gefallen sind, es Regen oder

Néasse ausgesetzt war, es nicht richtig funktioniert oder es heruntergefallen ist.

ACHTUNG

Die Verwendung von Kopfhorern mit hoher Lautstarke kann Ihr Gehor schadigen. Dieses
Gerat erzeugt Tone in einem Dezibel-Bereich, der bei einer normalen Person zu einem
Gehorverlust fihren kann — und dies bereits bei einer Beschallung von weniger als einer
Minute. Die héheren Dezibel-Bereiche werden fiir diejenigen angeboten, die an einer
Gehorschadigung leiden. Im Laufe der Zeit passt sich der ,Komfortpegel” Ihres Gehdrs an
hdhere Lautstarken an, sodass nach ausgedehntem Anhéren eine “normale” Lautstarke
tatsachlich zu laut und schéadlich fur lhr Gehor sein kann. Um dies zu vermeiden, stellen Sie
die Lautstarke bitte auf einen sicheren Pegel ein.

Lautsprecher: Achten Sie vor dem AnschlieRen von Lautsprechern darauf, dass alle Geréte
ausgeschaltet sind (Netzstecker ziehen) und nur geeignete Verbindungsstecker/ Kabel
verwendet werden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehor.



FCC Regelungen

HINWEIS: DER HERSTELLER IST NICHT VERANTWORTLICH FUR JEGLICHEN STORUNGEN /
EINGRIFFE BEI RADIO ODER TV DURCH UNERLAUBTE ANDERUNGEN AN DIESEM GERAT.
DURCH DERARTIGE ANDERUNGEN AM GERAT KANN DER NUTZER SEIN RECHT ZUR
VERWENDUNG DES GERATS VERLIEREN.

FC Dieses Gerat wurde getestet und erfillt die Grenzwerte fur ein digitales Geréat der Klasse B,
laut Abschnitt 15 der FCC Regelungen. Diese Grenzwerte wurden zu einem vernlnftigen Schutz
gegen funktechnische Stérungen in Wohnungen festgelegt. Dieses Gerat erzeugt, verwendet und
strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht laut Anweisungen angeschlossen und verwendet
wird, kann es empfindliche Stérungen im Funkverkehr verursachen.

Allerdings gibt es keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation Stérungen ausgeschlossen
sind. Sollte dieses Geréat den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stéren, was durch Ein- und
Ausschalten des Gerats festzustellen ist, sollte der Benutzer versuchen die Stérung durch eine oder
mehrere der folgenden MalRhahmen zu beheben.

Richten Sie die Empféanger-Antenne anders aus bzw. platzieren Sie sie an einem anderen
Ort.

Entfernen Sie das Gerat und den Empfanger weiter voneinander.

SchlieRen Sie das Gerat an eine Anschlussdose eines anderen Stromkreises als den des
Empfangers an.

Fragen Sie bei Ihrem Handler oder einem erfahrenen Radio/TV-Techniker nach.



1. Produktubersicht

1-1. Vorderansicht
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Drehknopf CD Eject-Knopf 1) Durch gleichzeitiges Driicken der

Ein-/Aus-/Standby-Knopf

LCD-Bildschirm

INPUT- und RETURN-Taste kdnnen Sie
in die Wiedergabeansicht (“Playing

Ein-/Aus-/Standby-Anzeige OK/PAUSE/SCROLLEN Screen*) wechseln.
INPUT (Eingang) Taste renen des . i
USB Host Port ) Knopfs wie die ZURUCK/WEITER-
AUX Eingang RETURN (Zuriick) Taste Tasten der Fernbedienung.
Fernbedienungsempfanger STOP Taste Drehen und gleichzeitiges Driicken des
MENU Taste Knopfs ergibt die SUCHE-Funktion:

CD-ROM-Laufwerk

1-2. Rickansicht

SEEK +15/-15 (VOR/ZURUCK im 15-
Sekunden-Takt)

Ein-/Aus-Schalter

Stromversorgung (mit Schutzsicherung)

Analogausgange
(symmetrisch/unsymmetrisch)
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FM Radio-Antenne

HDMI-Ausgang (nur fur Video)
Ethernet LAN-Anschluss

USB Host-Anschlisse

Schublade fur SATA-Festplatte bzw.
SSD-Speicher



1-3. Fernbedienung und Tastenbelegung
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46. FAVORITE: i-Radio-Favoritenliste erstellen

/ Favoritenliste 6ffnen

47. EJECT: CD auswerfen

48. SLEEP: in den Schlafmodus wechseln

49. BLAUE Taste: (noch) keine
Tastenbelegung

50.GELBE Taste: (noch) keine Tastenbelegung

ous~wNPE

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

POWER : EIN/AUS
RADIO: zur FM-Radio-Ansicht wechseln
I-SERVICE: zur i-Service-Ansicht wechseln
HOME : ins Hauptmeni wechseln
SEARCH : Suche-Fenster ¢ffnen
Alphanumerische Tasten zur Zeicheneingabe/ Suche
im Wiedergabemodus

: eingegebene Buchstaben/Zeichen Iéschen
NOW PLAYING : Aktuelle Wiedergabe anzeigen
REC: Aufnehmen
MENU : Menii aufrufen

. STOP : Wiedergabe beenden
. PFEIL : Cursor nach oben bewegen
. PFEIL : Cursor nach links bewegen

PFEIL : Cursor nach unten bewegen

. BEFORE/CANCEL: zuriick zur nachsthoheren Ebene
. TEXT/ART: zwischen Text- und Bild-Ansicht wechseln
. PREVIOUS : Vorherigen Titel abspielen

. NEXT : Nachsten Titel abspielen

. RIP : Menufenster zum Rippen 6ffnen

PLAYLIST : Playliste anzeigen

. SORT : Dateiliste sortieren

. BOOK MARK : Lesezeichen einfligen

. (noch) keine Tastenbelegung

. TAG EDIT : TAG-Informationen bearbeiten

. ROTE Taste: Lautstarke Balance

. GRUNE Taste: (noch) keine Tastenbelegung

. CLOCK : digitale Uhrzeit ein-/ ausblenden

. SCREEN: zwischen LCD- oder HDMI-Bildschirm

wechseln

INPUT: Meni zur Input-Auswahl 6ffnen

MUTE : Ton stumm (& wieder laut) schalten
SETUP : Menipunkt ,Einstellungen” 6ffnen
CAP/NUM: Umschalten zwischen Zahlen- und
Buchstaben-Tasten

VOL+ : Ton lauter

LYRICS: Lyrics (Songtexte) einblenden

VOL- : Ton leiser

PLAY/PAUSE : Wiedergabe/ Pause

OK : Bestétigen

PFEIL: Cursor nach rechts bewegen

INFO : Weitere Informationen zum laufenden Titel
einblenden

VOL BAL: Lautstarken-Ausrichtung einstellen
SEEK/+15 : Vor im 15 Sekunden-Takt.
SEEK/-15 : Zurlick im 15 Sekunden-Takt.

MY PL : Eigene Playliste (My Playlist) erstellen

AD MY PL : Erweiterte eigene Playliste erstellen
SHUFFLE: Wiedergabe-Modus andern



2-1. Lieferumfang des X40
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2-2. Batterien in die Fernbedienung einlegen.

Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie die beiden AAA-Batterien ein.

2-3. Optionales Zubehor, WiFi-USB-Dongle

Optionales Zubehor, wie das WiFi USB-Dongle, kdnnen Sie separat erwerben und sieht wie folgt aus:

EJQ:L)L 86% 'RQJOH



2-4. Wenn Sie den X40 ohne internen Speicher gekauft haben

Sie bendétigen eine 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll SATA-Festplatte oder einen SSD-Speicher, die Sie, wie in
der Zeichnung zu sehen, in den X40 einbauen und dann formatieren miissen. Zum Formatieren des
eingebauten Speichers siehe Kapitel 5-7-6. (Seite 37)

2-4-1. Festplatte installieren

y TIPP Der X40 unterstitzt 3,5” oder 2,5 SATA-Festplatten oder SSD-Speicher.

2-4-2. Festplatte formatieren

d Siehe Kapitel 5-7-6 (Seite 37)

2-5. Wenn Sie den X40 mit eingebautem Speicher gekauft haben

Prufen Sie ob der Speicher bzw. die Festplatte formatiert ist oder nicht. Falls nicht, formatieren Sie die
Festplatte wie in Kapitel 5-7-6. beschrieben. (Seite 37)

3. Das Gerat anschlief3en

3-1. Stromversorgung

Schlie3en Sie den X40 mit dem Stromkabel an die Stromversorgung an. Schalten Sie dann den X40
mit dem Kippschalter auf der Riickseite ein.

3-2. Anschlieffen externer Gerate

Dank der umfangreichen Anschlussleiste auf der Rickseite des Geréats (siehe Kapitel 1-2.
Ruckansicht) kdnnen verschiedene weitere Gerate an den X40 angeschlossen werden:
Digitalausgénge (Toslink, Coaxial, AES/EBU XLR) : Externe Digital-Analog-Wandler etc.
Analogausgange (Symmetrisch/ Unsymmetrisch) : Externe Verstarker, Aktive
Lautsprecher etc.
PHONO-Eingang: Plattenspieler
FM Radio-Antennenanschluss: FM Radio-Antenne
USB Host Ports: WiFi USB-Dongle, externe USB-Gerate etc.
HDMI-Ausgang : Externe Bildschirme wie z.B. TV, etc.



4. Geréat EIN schalten und in Betrieb nehmen

4-1. Einstellungsassistent (Wizard Setup)

Ohne eingebaute Festplatte; wenn Sie die Festplatte installieren, bei der ersten Inbetriebnahme sowie
beim ersten Hochfahren nach Zurlcksetzen auf Werkseinstellungen erscheint der
Einstellungsassistent (,Wizard Setup“ — siehe Abbildungen unten). Zum Einschalten betétigen Sie
zuerst den Schalter auf der Riickseite des Geréats und schalten dann den X40 mit der Fernbedienung
oder dem Ein/Aus-Knopf an der Geratefront ein.

Um den Einstellungsassistenten zu starten wahlen Sie OK und bestétigen Sie lhre Auswahl mit der
OK-Taste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Einstellungen erst nach vollstandigem Hochfahren
des Gerats anpassen mochten, kénnen Sie im ersten Schritt auch ,,Abbrechen” auswahlen.

&a Wizard Setup o OSD Language 55 Audio Rip Format

French MP3

Do you want to run “Wizard Setup” ? German Ogg
Dutch FLAC
Italian

Korean

a1 Network on Time

None Time Format
V Wired Time Set(Internet)
Wireless Time Set(Manual)

y TIP Der Assistent fragt nur dann nach dem Formatieren der Festplatte , wenn die
eingebaute Festplatte NICHT formatiert ist.

4-2. EIN schalten fur Normalbetrieb

Zunachst mussen Sie den Schalter auf der Ruckseite des Gerats auf EIN umlegen. Die LED-Anzeige
leuchtet griin. Schalten Sie nun den X40 mit der Fernbedienung oder dem Ein/Aus-Knopf auf der
Geratevorderseite ein. Die LED-Anzeige leuchtet blau und das Gerét fahrt hoch. Das Hochfahren
dauert ca. 1 Minute, da unter anderem nach vorhandenen Netzwerkverbindungen gesucht wird.

Wenn der X40 eingeschaltet ist, erscheinen nacheinander folgende Bildschirmansichten:

1) Boot-Ansicht 2) Booten abgeschlossen; Gerét ist betriebsbereit

HOME

@ O . Fsenice - CD Player/Rip : CD einlesen (rippen)
\ o
/R

Playlist

Player
ip
40

und/oder direkt abspielen.
Music DB

Browser : Alle Speichermedien des X40

- Musik DB : Eingelesene (gerippte) Musik aus anzeigen, wie USB Host und

dem Datenbankverzeichnis des X40 abspielen. Netzwerkspeicher.

- Playliste : Playliste erstellen und abspielen. . Eingang : Alle Input-Terminals anzeigen,
- i-Service : i-Radio oder Online-Musikdienste wie Coaxial, Toslink, Cinch R/L, PHONO-
wiedergeben Eingang und AUX IN

-FM Radio : FM-Radio abspielen . Setup : Einstellungen andern



5. SETUP

Offnen Sie das SETUP Menii mit der Fernbedienung.

& Setup

Die einzelnen Meniipunkte kénnen mit den Pfeiltasten

CD Ripping ausgewahlt werden.
Audio

Network

Network Service Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Driicken der OK-Taste.
Internet Service

System
Time
Firmware

5-1. Musik DB

@Music DB

Display Mode
AIhuViw IKOHQ 6LH $QJHLIJHPRGXV DXV XQGHWBHVWIWLJH
Artist View
enre View
gompuserView 2. 71DV
Track View
Storage
Recovery
Recovery Result
Backup
Restore

5-1-1. Anzeigemodus

Sie kdnnen eine von acht (8) verschiedenen Ansichten fiir die Darstellung der Musikdatenbank
auswahlen (siehe unten). Wenn als Anzeigemodus z.B. Titel ausgewahlt ist, werden beim Offnen der
Musik DB alle Musiktitel (Songs) aufgelistet. (d werksseitig voreingestellt: Aloum)

@ Display Mode
Artist/Album
Genre/Track
Genre/Album

V Album

Composer / Track
Composer / Album
Title

d Voreingestellt: Album

d Die einzelnen Modi zeigen folgende Auflistungen an:

Kinstler/Titel: Kunstlerliste  Titelliste (Songs)

Kinstler/Album : Kinstlerliste ~ Albumlisten des Kiinstlers  Titelliste (Songs) des Albums
Genre/Titel : Genre-Liste  Titelliste (Songs) des Genres

Genre/Album : Genre-Liste  Albumliste des Genres Titelliste (Songs) des Albums
Album : Albumliste  Titelliste des Alboums

Komponist/Titel: Komponistenliste  Titelliste (Songs)

Komponist/Album : Komponistenliste  Albumliste des Komponisten

Titel : Titelliste (Songs)



5-1-2. Albenansicht

In diesem Meni kénnen Sie auswahlen, ob lhre Musikalben in der Musik DB als Albumnamen (Text)
oder Album-Cover (kleine oder grof3e Albumbilder) angezeigt werden sollen. (d voreingestellt: Text)

@Album View @Album

The Element of Free

Tiny Album Art Chason Collection

Sall Album Art Superflu

Big Album Art Diva - The Singles Collection i ; :
YO-YO MA PLAYS ENNIO B Y & 9 Y i
Old POP Collection . R = Rul% ¥ it o
Jazz Collection Chason Collection

Chason Collection

'LH $QVLFKWHQ .*QVWOHU *H® UHLWHRP SRQIG/WE KQIDOOV P|JOLFK

5-1-3. Titelnummerierung

@ Music DB
Genre View Mit der Option der Titelnummerierung im SETUP-Menu kénnen Sie

Compaoser View . . . . . . .
Track View einstellen, ob beim Einlesen (Rippen) einer CD die Titelnummer vor

jedem Titel hinzugefiigt wird.

Storage (KoStandardmafig aktiviert)
Recovery
Recovery Result

5-1-4. Speicher (Speicherort der Musik DB)

Als Speicherort der Musikdatenbank kdnnen Sie zwischen interner Festplatte (SSD) und
angeschlossenem USB-Speicher wahlen.
(d Interne Festplatte (SSD) ist standardm&Rig voreingestellt.)

@ Music DB @ Storage @ Storage

égés:e\(;?:\vu Vlnternal HDD Internal HDD
Composer View use VUSB

Track View

Storage

Recovery
Recovery Result
Backup

Restore

[ACHTUNG]

1. Diese Einstellung sollte als erstes Uberprift werden, falls beim Versuch auf die Musikdatenbank
zuzugreifen, eine Fehlermeldung am Bildschirm erscheint. Wenn Sie beispielsweise auf lhre
Musikdatenbank auf der internen Festplatte zugreifen mdchten, in den Musik DB-
Speichereinstellungen jedoch USB aktiviert ist, erscheint eine Fehlermeldung.

2. Wenn Sie eine externe USB-Festplatte mit separatem Netzteil verwenden, achten Sie bitte darauf,
dass diese an die Stromversorgung angeschlossen ist.



5-1-5. Datenbankprifung der Musik DB

Es besteht die Mdoglichkeit, dass bei der Nutzung diverser Funktionen, wie z.B. Umbenennen,
Ldschen, in DB kopieren, CD Einlesen etc. Alben bzw. Dateien in der Musikdatenbank fehlerhaft oder
beschadigt werden. Sollte ein derartiger Fehler in der Musik DB auftreten, kann der X40 unter
Umstanden Dateien nicht richtig abspielen oder CDs nicht richtig einlesen. Die Durchfiihrung einer
Datenbankprifung hilft diese Probleme zu I6sen.

5-1-5-1. Datenbankprifung durchftihren

Im SETUP-Meniu 6ffnen Sie den Menidpunkt Musik DB.
Datenbankpriifung und driicken Sie auf die OK-Taste.

Wahlen Sie den Menipunkt

Dieser Vorgang kann je nach GroR3e Ihrer Musikdatenbank einige Zeit in Anspruch nehmen.

@ Music BD Recovery

@ Music DB
Artist View
Genre View
Composer View
Track View
Storage Do you want recovery?

Recovery

Recovery Result
Backup ToK ' "Cancel’ 414
Restore

@& Recovery

Checking : album ‘Facts And Fictions’

5-1-5-2. Ergebnis der Datenbankprifung ansehen

Wenn Sie die Datenbankprifung der Musik DB wie oben beschrieben durchgefuhrt haben, kénnen
Sie sich hier das Ergebnis der Datenbankprifung ansehen.

@Music DB Im SETUP-Menu 6ffnen Sie den Menupunkt Musik DB und
At View wahlen dann Ergebnis Datenbankpriifung.

Genre View

Composer View

Track View

Storage

Recovery

Recovery Result

Backup
Restore

Nach erfolgreicher Prifung lhrer Musikdatenbank erscheint

@ Recovery Result die Meldung, dass die Musik DB o.k. ist (siehe Bild links).

Music DB is OK.
Nothing changed.
Falls etwas nicht in Ordnung sein sollte bzw. gedndert wurde,

oK erscheint eine Auflistung wie im Bild links zu sehen.
.Moved" (Verschoben) bedeutet, dass die Musikdatei in den

@ Recovery Result
Moved : Song File ‘Cinema Paris way’'

Moved : album Folder ‘Diva-The Rainbo,

Delete : Album ‘Lost in Time’
Delete : genre ‘Classic’

Delete : artist ‘Michael Jackson’
Delete : song ‘Phantom of opera’
Delete : artist ‘IU’

Wiederherstellungsordner verschoben wurde.
Bei ‘song file’ handelt es sich um die jeweilige Musikdatei.

“Geldscht bedeutet, dass die jeweilige Info in der Musik DB
geléscht wurde

Bei ,Album’, ‘Genre’, ‘Kunstler’ bzw. ‘Titel' handelt es sich um
Informationen (Textdatei), nicht um die eigentliche Musikdatei



5-1-5-3. Automatischer Wiederherstellungsordner auf der Festplatte (oder
USB)

Wahrend der Datenbankprifung erstellt der X40 automatisch einen Wiederherstellungsordner
namens ,Recovery MM-DD hh-mm*“ (Monat-Tag Stunde-Minute) auf der internen Festplatte (bzw. auf
einem angeschlossenen USB-Speichergerat). Die Gberpruften Dateien bzw. Aloumordner werden hier
gespeichert (bzw. hierhin verschoben).

& Browser R HDD1 R HDD1/Recovery 09-19 12-20
—HDD1 4. Up dir 4 Up dir
® USB1 Z Cinema - | love wond...

1 Diva - The Single World Hit Son...

5-1-5-4. Dateien aus dem Wiederherstellungsordner i n die Musik DB
importieren

Nach Uberpriifung der Dateien, die in den Wiederherstellungsordner verschoben wurden, konnen Sie
diese Dateien mit dem Menibefehl ,zur Datenbank kopieren“ wieder in die Musikdatenbank
importieren.

= HDD1 = HDD1

2. Up dir Delete Files

I TAG Edit
Copy to DB

Copy Files
Move Files

5-1-5-5. Ergebnisliste der Datenbankprifung leeren

Die aufgelisteten Ergebnisse der Datenbankpriifung kénnen geléscht werden:

@ Recovery Result
£ Offnen Sie den Meniipunkt Ergebnis Datenbankpriifung.

Delete : artist 1L a Wahlen Sie mit der RECHTEN Pfeiltaste die zu léschende Liste aus.
¥ Dricken Sie auf die MENU-Taste.

I Wahlen Sie nun, ob Sie nur die ausgewahlte oder alle Listen I6schen
mochten.

@ Recovery Result @ Recovery Result

[ Clear Selected

C
Clear Selected Clear All

Clear All




5-1-6. Sicherung der Musik DB

Sie kdnnen lhre Musikdatenbank auf einer externen USB-Festplatte sichern.
d Sie bendtigen hierfir eine USB-Festplatte, deren Speicherkapazitat gro3er ist als der bendétigte
Speicher der Musikdatenbank.

£ SchlieRen Sie die externe USB-Festplatte an den USB-Host des X40
an.

@ Music DB .
Atist View o Offnen Sie das SETUP-Meni -> Music DB -> Sicherung und

Genre View

Composer View bestatigen Sie mit der OK-Taste.

Track View

nm':vfn ¥ Wahlen Sie das externe USB-Laufwerk aus, das angezeigt wird und
bestatigen Sie mit der OK-Taste. Die GroRe der Musik-Datenbank und
Restore der freie Speicherplatz auf der USB-Sicherungsfestplatte werden

angezeigt. Mit OK starten Sie die Sicherung.

@Backup Device @Music DB Backup @Music DB Backup @Music DB Backup

- USB1

Music DB Size 146.5M
Backup Device Free [1.76G

Love is Blind Success

2/222 30:14

5-1-7. Musik DB wiederherstellen
Sie kdnnen die gesicherten Daten in der Musik DB wiederherstellen.

£ SchlieRBen Sie das Speichergerat mit den gesicherten Daten an den USB-Host-Anschluss des
X40 an.

o Offnen Sie das SETUP-Menii -> Musik DB -> Wiederherstellung Sicherung und bestéatigen Sie
mit der OK-Taste.

¥ Das Speichergerat wird angezeigt. Wahlen Sie es aus und bestéatigen Sie mit der OK-Taste. Die
Musik-Datenbank wird wiederhergestelit.

@ Music DB i1 Backup Device @ Music DB Restore @ Music DB Restore
Artist View

Genre View - 30G/32G

Composer View

Track View

Storage Love is Blind Success
Recavery

Recovery Result

Backup

2/222 30:14

5-2. CD einlesen (rippen)

Wahlen Sie den Menupunkt CD einlesen und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.
Folgende Menipunkte werden angezeigt.

$&Setup ©CD Ripping

Music DB Bit Rate
CD Ripping Quality

Audio Audio Rip Format

Network i FreeDB TextCode
Network Service FreeDB Install

Internet Service FreeDB Update
SHC]

Time
Firmware




5-2-1. Bitrate und Qualitat

Beim Einlesen (,Rippen“) in das MP3-Dateiformat kénnen Sie die Bitrate und die gewiinschte Qualitat
auswahlen.

Es gibt zwei(2) MenlUpunkte. (Fir das Rippen von CD in MP3-Dateiformat)
u Kompressionsrate : 128K / 192K / 320K [Standardeinstellung] 192K

U Qualitat : Ausgezeichnet / Sehr gut / Gut / Schnell / Sehr schnell
[Standardeinstellung] Sehr schnell

Wabhlen Sie jeweils eine Option aus und bestatigen Sie mit der OK Taste der Fernbedienung.

y TIPP Bendtigte Zeit zum Rippen einer CD im MP3-Format je nach gewahlter Qualitét:

Bendtigte Zeit zum

Gewahlte Qualitatsstufe: Umwandeln in MP3

Normale Spielzeit

Ausgezeichnet X 1.5 (150%)

Sehr gut Zeit, die X 1.08 (108%)
normalerweise zum

Gut Abspielen der Musik X1 (100%)

Schnell aut einer CD bendtigt | 314 (75%)

Sehr schnell [Standardeinstellung] X 1/3 (33.3%)

%HLP 5LSSHQ YRQ 03 XQG 2JJ EHHOWI® X\X\DVD LGMLIM VWWEDKIH GLH 7RQT.
EHLP 5LSSHQ YRQ )/$& GLH 'DWHLJU|%H

y TIPP Referenztabelle der méglichen Anzahl von CDs fiir jede Einlese- (Rip) Option
500GB 1TB 27TB 4TB
Festplatte Festplatte Festplatte Festplatte
WAV (unkomprimiert) 650 CDs 1.300 CDs 2.600 CDs 5.200 CDs
Kompressionsrate:
128K 7.500 CDs 15.000 CDs 30.000 CDs 60.000 CDs
?)/'23{3/ 192K 5.000 CDs 10.000 CDs 20.000 CDs 40.000 CDs
320K 3.000 CDs 6.000 CDs 12.000 CDs 24.000 CDs
Leichte Abweichungen bei den genannten Zahlen sind méglich, je nach Anzahl der Songs, die sich
auf den CDs befinden.

5-2-2. Audio Rip-Format

©CD Ripping
Bit Rate
Quality

50 Audio Rip Format

vV WAV

Fur das Einlesen (Rippen) von CDs kénnen Sie eines der folgenden Audioformate auswahlen.

Audio Rip Format MP3

FreeDB TextCode Ogg

FreeDB Install
FreeDB Update FLAC
ALAC

d Das Format WAV ist voreingestellt.



5-2-3. FreeDB Text

Falls der FreeDB Text defekt oder nicht in Ordnung sein sollte, kénnen Sie den FreeDB Text-Code
andern (siehe Bild).
©CD Ripping OFreeDB TextCode
Bit R
Qualty 1S0-8859
Audio Rip Format UTF-8

FreeDB TextCode

FreeDB Install

FreeDB Update

5-2-4. FreeDB installieren

FreeDB ist eine freie Datenbank mit Informationen tiber den Inhalt von Audio-CDs (z.B. Titel, Kinstler,
Jahr, Genre etc.), die im Internet zur Verfigung steht.

Im Lieferumfang enthalten ist die FreeDB Daten-DVD, mit der Sie die FreeDB Datenbank auf der
Festplatte des X40 installieren kdnnen. Wenn Sie die Datenbank auf dem X40 installiert haben,
kénnen die CD Informationen auch ohne Internetverbindung angezeigt werden.

©CD Ripping OFreeDB File oCD
Bit Rate &HDD1 4 Up Dir

Quality 8 USB1 _ -
Frea ToxtCode SR
FreeDB TextCode

FreeDB Extracting...
FreeDB Install

FreeDB Update

Zum Installieren der FreeDB Datenbank auf der Festplatte des X40 gehen Sie wie folgt vor:

Legen Sie die FreeDB Daten-DVD in das optische Laufwerk des X40 ein, 6ffnen Sie das SETUP-
Menu -> CD einlesen und wéhlen FreeDB installieren. Wahlen Sie das angezeigte CD-Symbol aus
und bestéatigen Sie mit der OK-Taste. Der X40 fahrt herunter, startet neu und installiert die FreeDB-
Daten automatisch.

5-2-5. FreeDB Aktualisierung

Informationen zum Update der FreeDB finden Sie auf unserer Website (www.cocktailaudio.de) oder
bei lhrem Handler.

Kopieren Sie die FreeDB Update-Datei auf einen Speicherstick und schliel3en Sie diesen an den USB
Host-Anschluss des X40 an. Offnen Sie das SETUP-Menii -> CD einlesen und wahlen FreeDB
Aktualisierung. Offnen Sie den angezeigten USB-Speicher mit der OK-Taste und wéhlen die FreeDB
Update-Datei aus. Bestéatigen Sie mit der OK-Taste. Das Update beginnt.

5-3. Audio

Wahlen Sie den Menupunkt Audio und bestétigen Sie mit der OK-Taste.
£ Setup
Music DB
CD Ripping
Audio
Network

Network Service
Internet Service
System

Time

Firmware




5-3-1. Player Ansicht

Sie koénnen die gewilinschte Bildschirmansicht einstellen, die wahrend einer Musikwiedergabe
angezeigt wird: Albenbilder & Listen, Musikinfo oder Nur Liste.

£ Player View

V Cover & List d HINWEIS : Mit der INFO-Taste der Fernbedienung

rt(l:s(i)c Ilnfo kodnnen Sie die Player-Ansicht auf Albenbilder & Listen,
15t Only

Lyric Musikinfo oder Nur Liste &ndern
(siehe nachfolgende Bilder).

d Voreingestellt: Albenbilder & Listen

[Ansicht Nur Liste]
JZPhantom Of The opera
Phantom Of The Opera (featur..

Music Of The Night
Pie Jesu(Featuring Paul Miles-Kingston & Th...
Who Wants To Live Forever

[ Ansicht Albenbilder & Listen] [AnS|cht Musiki nfo]
7Ph ntom OfThe opera :
: \

Musu: Of The Night
Pie Jesu(Featuring Paul M.,

Who Wants To Live Forev..
Tu Quieres Voiver

Just Show Me How To Lo..
Deliver Me

> 04:01 114
[voreingestellt]

X Pop
4 Year: 2006
wav 44KHz 2Ch 16B

04:01 114 @

Tu Quieres Voiver
Just Show Me How To Love (Featuring Jo...
Deliver Me

01:00 P> 04:01 114 (o9}

5-3-2. DRC Modus (Dynamic Range Compression)

#Audio ¥ DRC Mode

Player View

DRC Mode off
Digital Out Volume

Digital Out

Analog Out

Recording Sample Rate

Gapless Play

Slide Show Effect

slide Show Time d Standardmafig voreingestellt: AN

5-3-3. Lautstarke Analogausgang (Analog Out Volume)

¥ Audio # Analog Out Volume d Variabel: Die Lautstarke des

Player View

DRC Mode Variable i

Anales OUT Volume \4 . Analogausgangs kann mit dem X40
Digital Out Volume Fixed geregelt Werden.

Digital Out
Analog Out
Recording Sample Rate

Gapless Play d Fest: Die Lautstarke des X40
Slide Show Effect

slide Show Time wird auf 0dB (Max). gesetzt. Die

Kovoreingestellt: variabel Lautstarke des Analogausgangs

kann nicht mehr mit dem X40
gesteuert werden.



5-3-4. Lautstérke Digitalausgang (Digital Out Volum  e)

£ Audio

Player View
DRC Mode
Analog Out Volume

Digital Out Volume

# Digital Out Volume d Variabel: Die Lautstarke des

V Variable Digitalausgangs kann mit dem X40

Fixed geregelt werden.
Digital Out
Analog Out
Recording Sample Rate

Gapless Play d Fest: Die Lautstarke des X40
Slide Show Effect

<lide Show Time wird auf 0dB (Max). gesetzt. Die
KdDefault: Variable Lautstarke des Digitalausgangs
kann nicht mehr mit dem X40
gesteuert werden.

5-3-5. Digitalausgang

Sie kdnnen eine von funf (5) Optionen auswahlen:
#Digital Out

off 1) AUS : Kein Signal
Passthrough
48 KHz 2) Passthrough : Originale Aufldsung (Frequenz)
V 96 KHz
192 KHz 3) 48Khz : Max. Frequenz 48Khz
4) 96Khz : Max. Frequenz 96Khz
d voreingestellt : 96Khz 5) 192Khz : Max. Frequenz 192Khz

5-3-6. Analogausgang

Der Analogausgang kann EIN oder AUS geschaltet werden.

# Analog Out
Off

‘HQQ 6LH HLQHQ H[WHUQHQ 9HUVWIUNHU RGHU |

IDXWVSUHFKHU YHUZHQGHQ P|FKWHQ VROOWH
$QD(DXVJIDQJ DXI (,1 JHV

d voreingestellt: EIN

5-3-7. Aufnahmesamplerate (Abtastrate)

Wenn Sie mit dem X40 aufnehmen mochten, kdnnen Sie eine von drei Abtastraten flir die Aufnahme
auswahlen: 48Khz, 96Khz oder 192Khz.

£ Audio #Recording Sample Rate
Player View 48 KHz d HINWEIS

DRC Mode
halog, Out Vollme V 96 KHz Je hoher die Abtastrate, desto mehr

D!gital Out Volume
ety 192 KHz Speicherplatz wird fiir die Aufnahme
Recording Sample Rate bendétigt.

Gapless Play
Slide Show Effect
Slide Show Time

d Voreingestellt: 96Khz




5-3-8. Gapless Wiedergabe (Unterbrechungsfreie Wied ergabe)

Der X40 unterstitzt die Funktion der lickenlosen, unterbrechungsfreien Wiedergabe fir MP3-, WAV-
und FLAC-Dateien.

#Audio ¥ Gapless Play
Equalizer Off

DRC Mode
Digial out

Speaker Out

Line Out
Recording Sample Rate

Gapless Play

Slide Show Effect .
Slide Show Time d Voreingestellt: AN

y TIPP

Nur mit LAME-codierte MP3-Dateien werden unterstitzt.

Die Funktion der unterbrechungsfreien Wiedergabe wird nur im “Alle wiederholen” und im
“Normal”-Wiedergabemodus voll unterstitzt. Z.B. ist im ,Shuffle“-Modus (Zufallswiedergabe)
die liickenlose Wiedergabe nicht sinnvoll.

5-3-9. Diashoweffekt (Bildibergang)

#Slide Show Effect

Hier stehen sechs (6) verschiedene Optionen zur Verfligung:

Fade in & out Alle, Ein- & Ausblenden, Ubergang, Rotation, Umblenden oder
Transition Ke|n (Eﬂ:ekt)

Rotation

Flip
None

HINWEIS: Fur weitere Informationen siehe Kapitel 19-3. Foto-Diashow (Seite 80)

5-3-10. Diashow Anzeigezeit

Sie kdnnen die Anzeigedauer und die Effektdauer fur lhre Diaschau

% Slide show time beliebig einstellen.

Show Time 5-Sec: !

d Anzeigezeit: Zeitspanne, wie lange jedes einzelne Foto
Effect Time 1. 5 Sec

angezeigt wird.
ok d Zeit fir Effekt: Zeitspanne, die fiir den Ubergang eines Fotos
zum Nachsten benétigt wird.

HINWEIS: Fur weitere Informationen siehe Kapitel 19-3. Foto-Diashow (Seite 80).

5-4. Netzwerk

Vergewissern Sie sich, dass ein Netzwerkkabel (Ethernet Kabel) oder ein USB WiFi-Dongle an den
X40 angeschlossen ist.

& Network £ Im SETUP-Menl wahlen Sie den Menupunkt Netzwerk und

driicken die OK-Taste.

m;g&;‘*é‘éi’up o Wahlen Sie Wired Setup (LAN) oder Wireless Setup (WLAN)

Network Info und bestéatigen Sie lhre Auswahl mit der OK-Taste.
Wireless Info

y TIPP  Unter Netzwerk Info werden die Netzwerkinformationen

angezeigt.



5-4-1. Kabel-Netzwerkverbindung einrichten (Kabelne  tzwerk Setup)

5-4-1-1. DHCP (Automatische IP)

£ Wired Setup
V DHCP(Auto IP) £ Wahlen Sie DHCP(Automatische IP) und bestétigen mit der

Static IP

OK-Taste. Es missen keine Werte eingegeben werden.

o Wahlen Sie die Schaltflache ,OK" und bestatigen lhre Auswahl

¥ Wired IP mit der OK-Taste.
IP Address

Net Mask

Gateway

DNS Server ' 0.0.0.0

@ Network Info

IP Address | 192.168.0.22

Net Mask 255,255.255.0

Gateway 192,168.0.1

DNS Server | 194,25.0,

MAC Addr | 00:1F:1F:4F:D0:9F
oK

¥ Wenn die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt wurde,

werden die Netzwerkinformationen (wie im Bild links) angezeigt.

5-4-1-2. Feste IP

#Wired IP
IP Address
Net Mask

Gateway o Geben Sie die entsprechenden Werte ein (IP Adresse, Subnet
DNS Server ma.Sk etc )

¥ Wabhlen Sie die Schaltflache ,OK" und bestétigen Ihre Auswahl
mit der OK-Taste.

£ Wabhlen Sie Feste IP und bestatigen mit der OK-Taste.

#Network Info . . .
P Address  [[192116810122 I Wenn die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt wurde,

Net Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.0.1

DNS Server | 194.25.0.52

MAC Addr | 00:1F:1F:4F:D0:9F
-

werden die Netzwerkinformationen (wie im Bild links) angezeigt.

5-4-2. WLAN-Verbindung einrichten (Wireless Setup)

Zum Einrichten einer drahtlosen Netzwerkverbindung bietet der X40 zwei Mdglichkeiten: Netzwerk mit
offener SSID oder mit versteckter SSID (siehe folgende Kapitel).



5-4-2-1. AP-Liste durchsuchen (offene SSID)

AP List
Network
Wired Setup

Wiress Setup

Network Info
Wireless Info

Get AP List...

£ Wireless Setting
Password
Mode Infrastructure
WPA-PSK
AES-CCMP
DHCP(Auto IP)

ok Canea

Security
Encryption
IP Setting

HOME SEARCH  SETUP / MUTE
£ T 3

(&) (0) () (%)

Y 7
= - +

3 DEF]
¥

[4GHIJ [5 JKLJ
=) =)

NOWPLAYING STOP  PLAY/PALNSY VoL 5/
o) () (3 (o

6 MNOJ

C.&P.’NUMJ

S

tiScan [ Set AP
Scan AP List

Set AP Manually

QAP List

AAAAAA

BBBBB
ccecc
DDDDD
EEEEEE
FRFFFFF
GGGGG
HHHHHH

#Wireless Network

IP Address 192.168.0.22

Net Mask  [255)255,255,0

192,168.0.1

194.25.0.52

00:1F:1F:4F:D0:9F
_—_—

Gateway
DNS Server
MAC Addr

£ Wabhlen Sie Wireless Setup und bestatigen
mit der OK-Taste.

o Wéhlen Sie nun ,Suche AP Liste". Es
werden alle verfugbaren Access Points (AP)
angezeigt.

¥ Wabhlen Sie den richtigen Acces Point aus

der Liste aus und bestéatigen Sie mit der OK-
Taste.

I Falls der AP passwortgeschiitzt ist, geben
Sie das Passwort ein und wahlen Sie OK.

Wenn die Netzwerkverbindung erfolgreich
hergestellt wurde, werden die
Netzwerkinformationen (wie im Bild links)

angezeigt

d Zum Eingeben Ihrer Daten verwenden Sie die
alphanumerischen Tasten der Fernbedienung. Mit der
,CAP/NUM*“-Taste kdnnen Sie zwischen Ziffern, Gro3- und
Kleinbuchstaben und Zeichen umschalten.

5-4-2-2. AP manuell einstellen (versteckte SSID)

£ Scan / Set AP
Scan AP List

Set AP Manually

£
i AP Name
o
Input AP Name & Press ‘OK'
ABC
¥

NUM

Wahlen Sie 'AP manuell einstellen’ und geben
Sie dann den AP-Namen ein (siehe Bild links).

Wenn Sie den AP-Namen eingegeben haben,
wahlen Sie OK und bestéatigen mit der OK-Taste.

Im néchsten Schritt 6ffnet sich das Fenster zur
Passworteingabe.

Dann geht es weiter wie oben unter ,offene
SSID* beschrieben.



5-4-3. Netzwerk Info

Unter Netzwerk Info werden die Netzwerkinformationen angezeigt wie auf dem Bild zu sehen.
$Wireless Network

IP Address 192.168.0.22

Net Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.0.1

DNS Server | 194.25.0.52
MAC Addr | 00:1F:1F:4F:D0:9F
ok

5-4-4. WLAN Signalqualitat

Unter WLAN Signalqualitat kénnen Sie sich die Signalstarke Ihrer drahtlosen Netzwerkverbindung
anzeigen lassen.

Wireless Info
ESSID KKKKK
Signal Level | 80%
Link Quality | 80%

Noise Level | 0%

5-5. Netzwerkdienste

Im SETUP-Menl unter Netzwerkdienste werden die verschiedenen Dienste angezeigt, wie Samba-
Server, Web-Server, UPnP-Server und FTP-Server.

£ Setup & Network Service
Musi 08 Samba Server
B Rioping Sma Server
Audio V\?S k QIve
Network orkgroup

. Web Server
Network Service Reinstall
Internet Service UPNP Server
System FTP Server
Time User Name
Firmware Password

5-5-1 Samba Server

Mit dieser Funktion kénnen Sie vom PC uber Ihr lokales Netzwerk auf den X40 zugreifen.

£ Samba Server (RUN)
i Im SETUP-Meni 6ffnen Sie den Menlipunkt Samba Server und

wahlen ,AN". Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

d standardmé&Rig voreingestellt: AUS

& Network Service ¥ Host Name $&Workgroup

Host Name

Workgroup Input Host Name & Press ‘OK’ Input Workgroup & Press ‘OK’
Web Server

Reinstall

UPnP Server cocktailAudio
FTP Server

User Name

Password




£ Wabhlen Sie ,Samba Server” und bestétigen Sie mit der OK-Taste.
o Wahlen Sie ,Geratename"” und geben den gewlinschten Geratenamen ein. Bestéatigen Sie mit OK.
¥ Wabhlen Sie ,Arbeitsgruppe” und geben den Namen der Arbeitsgruppe ein. Bestatigen Sie mit OK.

Der X40 wird dann am PC unter Netzwerk —> Computer mit dem eingegebenen Hostnamen
angezeigt und Sie haben Zugriff auf den internen Speicher.

Zugriff auf die Festplatte des X40 vom PC (unter W indows 7):

£ Klicken Sie auf das ‘START-Icon unten links auf lhrem PC-Monitor.
o Wahlen Sie dann ‘Computer’ aus.
¥ Sie sehen ‘Netzwerk’

I Wenn Sie auf ‘Netzwerk’ klicken, sehen Sie alle Server im lokalen Netzwerk. Der X40 wird

standardmafig unter dem Geratenamen “X40” angezeigt. (Aul3er Sie haben am X40 einen anderen
Geratenamen eingegeben.)

§ Klicken Sie auf ‘X40'.
Sie sehen dann zwei Ordner: “LocalStorages” und “MusicDB".

WARNUNG: Der Ordner “MusicDB” enthalt die Datenban k und darf nicht geoffnet,
bearbeitet oder geléscht werden, sonst kann die Mus  ikdatenbank schweren Schaden nehmen.

5-5-2 Netzwerkfreigaben (Samba Client)
Wenn Sie den X40 an lhr lokales Netzwerk anschlieBen, an dem beispielsweise auch noch andere

Speichergerate angeschlossen sind, kdnnen Sie Dateien von diesen Speichergeraten mit dem X40
streamen und abspielen. Dazu missen Sie zuerst die Netzwerkfreigaben einrichten.

1. Netzwerkfreigaben hinzufligen

© Browser © NET .
& HDD1 4 Up dir £ Im Hauptmenu 6ffnen Sie den Browser

@ NET @ Add share und wéahlen 'NETZWERK' (bei vorhandener

© UPNP Netzwerkverbindung)

o Klicken Sie auf ,Freigabe hinzufligen®.
Es offnet sich ein Fenster wie im nachsten
Bild zu sehen.

& Add Network
Server Workgroup\Server

User Name
Password erscheint Arbeitsgruppe und Server wie unten.
Share

¥ Kilicken Sie auf den Server (Arbeitsgruppel Server), dann

Nick Name

oK Cancel”




55 Workgroup o5 Server

d Wenn Sie z8. WORKGROUP
WORKGROUP USER-PC und 'USER-PC' ausgewahlt haben,

erscheint folgender Bildschirm

$#Add Network
Server WORKGROUP\USER-PC
User Name  guest

d Standard-Benutzername: Gast

Password 1

I Markieren Sie das Feld Freigabe und klicken Sie darauf.
Dann werden die Freigabeordner angezeigt (siehe nachstes

Share
Nick Name

§ Waéhlen Sie den Ordner aus, den Sie hinzufiigen méchten.

&5 Share
DXD sample file

Wenn Sie, wie hier im Beispiel, den Ordner 'Music'
Music auswahlen, erscheint folgender Bildschirm zur Eingabe eines
Share Test Ordnernamens.
Slide Show test Unter diesem Ordnernamen wird der Freigabeordner dann am
Users .

X40 unter Netzwerk angezeigt.

#Add Network © Den “Ordnernamen” (hier im Beispiel Music) kdnnen Sie frei
Server WORKGROUP\USER-PC wahlen.

d Derselbe Name kann nicht zweimal vergeben werden.

User Name |guest

Password

Share . a8 Wahlen Sie OK und bestétigen Sie mit der OK-Taste. Es
Nick Name (VA erscheint folgender Bildschirm.
usic

ok "canel”

© NET
4 Up dir « Nun koénnen Sie den freigegebenen Ordner ‘Music’

@ Add share auswahlen und die darin befindlichen Musikdateien abspielen.

I Music

2. Netzwerkfreigaben bearbeiten oder entfernen

£ Markieren Sie mit dem Cursor den zu bearbeitenden
Freigabeordner.

[ Add Share | a Drucken Sie auf die MENU-Taste. Es o6ffnet sich ein Popup-

Edit Share Menu (siehe links), in dem Sie die Freigabe bearbeiten oder
Remove Share entfernen koénnen.




3. Zuvor eingegebenen Benutzernamen verwenden

$*Add Network oo User Name ] )

Server EENTOENEENGes wslim:\X30\ Localstorages Wenn Sie mit dem Cursor das Feld
User Name il wslim:\ CENTOS63 \tango3 Benutzername  markieren  und
Password  [SAKHIGKK guest anklicken, koénnen Sie den
Share Benutzernamen sehen, den Sie

Nick Name
ok “Gancel”

vorher eingegeben haben.

5-5-3 Web Server

Mit der Web-Server Funktion des X40 stehen Ihnen folgende niitzliche Funktionen zur Verfiigung.

Sie kénnen:

Album Cover via Internet zu den Musikalben hinzufiigen, die in der X40 Musikdatenbank
gespeichert (gerippt) sind.

ID3-Tag Informationen von jedem Musiktitel bearbeiten.

den X40 via Webinterface steuern und bedienen.

Playlisten erstellen aus den Musiktiteln, die in der X40 Musik DB gespeichert sind.

Weitere Informationen finden Sie in der X40-Webinterface Schnellstartanleitung auf der

Internetseite www.cocktailaudio.de

5-5-3-1. Web Server aktivieren

Im Menl Netzwerkdienste 6ffnen Sie Web Server und wéhlen EIN. Bestatigen Sie mit der OK-Taste
(siehe Bild).

#Network Service #Web Server (RUN)
Samba Server Off

Host Name
Web Server

Reinstall

UPnP Server

FTP Server )
User Name Web Server Starting...

Password

Wahlen Sie Neuinstallation und bestétigen Sie mit der OK-Taste. Web Server wird neu installiert
(siehe Bild).
¥ Network Service #Web Server Reinstall
Samba Server

Host Name

Workgroup
Web Server

Reinstall Do you want reinstall?

UPnP Server
FTLFJ’sSe?r‘I‘\IIe:'jrmE _ ‘ . Web Server Install...

Password



5-5-3-2. Das Weblnterface aufrufen

Das X40 Weblnterface ist in zwei Versionen verfugbar. Eine PC-Version (auch Tablet-PC) und eine

Version fur Smartphones.

Wireless Network

IP Address [192.168.0.4
Net Mask | [255.255.255.0
Gateway | [192.168.0.1

DNS Servel 1194.25,0,52
BC:92:36:00 1B:95

OK

£ Die IP-Adresse lhres X40 finden Sie im SETUP-Menu

unter Netzwerk -> Netzwerk Info.

a Geben Sie diese IP-Adresse (z.B. 192.168.0.4) in die

Adressleiste lIhres Browsers am PC oder Smartphone ein

(siehe Bild).
zilla Firefox-Startsefe - Firefox L= | B |
e
Dateil Bearbeiten Ansidht Chronik Lesezeichen BExtras Hilfe
J @ *zilla Firefox-Startsdite + 2
I € X0 ! C-’H"" Google p|1L @’ &
'y PC Bildschirm
GO.JSIC Suche
http://www.google.cokr/ L]
] olol| 2y [ oe|
50CTVRIQPG $KNFUEJKTO

Google
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Wenn Sie den Mauscursor
auf die “cocktailAudio” -
Schaltflache bewegen,
offnet sich ein Popupmen
(siehe Bild unten).

Sie kénnen aus neun (9)
Mentoptionen auswahlen,
wie die Inhalte lhrer
Musikdatenbank aufgelistet
bzw. abgespielt werden
sollen.

)

Album : YO-YO MA PLAYS ENNIO MORRICONE - Ennio Morricone

EditAlbum  Add Cover  Assign to Playlist

googte  Alour; (NIRRT eRY Artist:

allcdcovers

amazon

Fram harddisc

A 4

Wenn Sie beispielsweise
‘Album’ auswahlen, werden
samtliche Alben aus der
Musik DB aufgelistat Sie
konnen dann die einzelnen
Alben abspielen lassen,
Cover hinzufilgen, Alben
bearbeften, laschen oder zu
einer Abspielliste hinzufiigen.




5-5-4 UPnP Server

Diese Funktion ermdéglicht es lhnen, mit jedem Gerat, das das UPnP-Client-Protokoll unterstitzt
(UPnP-fahige Gerét wie z.B. PC), Musik aus der X40 Musik DB abzuspielen.

StandardmaRig ist diese Funktion aktiviert, d.h. UPnP Server ist auf AN gestellt.
¥ Network Service LUPNP Server (RUN)
Sal_rlnba rflerver Off
e
Web Server
Reinstall

UPnP Server
FTP Server
User Name

Password

5-5-5 FTP Server

Wenn Sie die FTP-Server Funktion nutzen mdochten, oOffnen Sie unter Netzwerkdienste den
Menupunkt FTP-Server und wahlen AN. Bestéatigen Sie mit der OK-Taste. Sie missen dann einen
Benutzernamen eingeben. Das Standardpasswort lautet 0000. Sie kdnnen natirlich auch ein
persénliches Passwort vergeben.

#Network Service &FTP server (RUN) #User Name #New Password
Samba Server off

Wekaout fvon |
On
Warkgroup v Input User Name & Press ‘OK’

Web Server
Reinstall
UPnP Server

FTP Server —

User Name
Password

Input New Password & Press ‘OK’

y TIPP  Sie kénnen ein FTP-Programm wie z.B. ‘File Zilla’ verwenden. Als Zeichencode sollte
‘UTF-8’ eingestellt sein.

Was man mit der FTP-Server Funktion machen kann:

Nachdem Sie eine FTP-Software, wie z.B. File Zilla, auf lhrem PC installiert haben, kdnnen Sie
Dateien bzw. Ordner kopieren, lI6schen oder zwischen der Festplatte des X40 und Ihrer PC-Festplatte
verschieben.

5-6. Internetdienste
Dieser Meniipunkt bezieht sich auf Online-Musikdienste wie Simfy und Qobuz.
5-6-1. Simfy

Der (kostenpflichtige) Simfy-Musikdienst ist derzeit nur in Deutschland, Osterreich, Schweiz und
Sudafrika verfugbar.

®Internet Service

& Setup
Audio

Network
Network Service

T £ Sie missen sich bei Simfy (www.simfy.de)
Reciva i-Radio

registrieren um einen Benutzernamen und

Qobuz ein Passwort zu bekommen.

Internet Service

System
Time
Firmware

o Offnen Sie das Setup-Menii ->
Internetdienste -> Simfy.




#User Name

Input User Name & Press ‘OK’

Input Current Password & Press ‘OK’

#Current Password

¥ Geben Sie lhren Benutzernamen und
Passwort ein.

' Nun kénnen Sie Simfy nutzen.

Weitere Informationen zur Nutzung von Simfy finden Sie unter www.simfy.de

5-6-2. Qobuz

Die Nutzung von Qobuz funktioniert genauso wie bei Simfy beschrieben. Weitere Informationen

finden Sie unter www.gobuz.com

€ Internet Service
Reciva i-Radio
Simfy

5-7. System

& Setup

Music DB

CD Ripping
Audio

Network
Network Service
Internet Service
System

Time

Firmware

5-7-1. Menusprache

£ System

0SD Language

Auto Play
Resume Play

Factory Reset
HDD Sleep
Format Storage
File System Fix

d HINWEIS: Der Qobuz-Musikdienst ist derzeit in neun
europaischen Landern verfligbar: Deutschland, Frankreich,
Grol3britannien, Irland, Belgien, Niederlande, Luxemburg,
Osterreich und der Schweiz.

£ Wabhlen Sie den Menupunkt System und bestéatigen Ihre
Auswahl mit der OK-Taste.

Wenn Sie den Menlpunkt Meniisprache aufrufen, werden
Ihnen die unterstiitzen Menusprachen angezeigt.

Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus und bestatigen Sie
mit der OK-Taste.

TIPP Englisch ist als Meniisprache voreingestellt.

5-7-2. Automatische Wiedergabe

Im System-Meni wahlen Sie den Meniipunkt Automatische Wiedergabe und bestatigen mit der OK-
Taste. Durch die Auswahl AN bzw. AUS kénnen Sie die Automatische Wiedergabe-Funktion aktivieren

bzw. deaktivieren.



& System & Auto Play
Auto Play Vv Off

On

Resume Play

Factory Reset
HDD Sleep
Format Storage

File System Fix 9 Reingestellt: AUS

y TIPP  Fir weitere Informationen siehe Kapitel 19-13. Automatische Wiedergabe (Seite 84)

5-7-3. Wiedergabe fortsetzen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, spielt der X40 beim nachsten Hochfahren automatisch die Musik ab,
bei der zuletzt gestoppt wurde (aus der Musik DB, dem Browser oder i-Radio).

Im System-Meni 6ffnen Sie “Wiedergabe fortsetzen” und wahlen AN. Bestatigen Sie mit der OK-Taste.
(siehe Bild)

£ System #Resume Play
OSD Language Off

Auto Play

Factory Reset
HDD Sleep
HDD Format
NTFS Fix
Brightness

Alarm d Voreingestellt: AUS

y TIPP

Diese Funktion wird NICHT unterstitzt, wenn die ,Alarm“ oder die ,Auto Play“-Funktion aktiviert ist.

Die Funktionen werden mit folgender Prioritat behandelt:
Alarm-Funktion ----  Auto Play Funktion ----- Wiedergabe fortsetzen-Funktion

5-7-4. Werkseinstellungen

Um die vorgenommenen Einstellungen auf Werkseinstellungen zurlickzusetzen, wahlen Sie im
SETUP-Menii unter SYSTEM den Menilpunkt Werkseinstellungen und bestatigen mit OK.

& System & Factory Reset

0SD Language

Auto Play

Resume Play Choose “OK” to restore

Factory Reset factory default Configuration,

HDD Sleep
Format Storage
File System Fix




5-7-5. HDD Abschaltung (Festplatten-Ruhemodus)

Hier kdnnen Sie einstellen, ob die Festplatte des X40 nach einer bestimmten Zeit der Inaktivitat
abgeschaltet werden soll. Es stehen funf (5) Optionen zur Auswahl: AUS, 10 Min, 20 Min, 30 Min und
1 Stunde.

¥ System £HDD Sleep

OSD Language Vv Off d Der X40 bendttigt ca. 3-4 Sekunden

Resume Play 10 Min um aus dem Ruhemodus zu “erwachen”.
Factory Reset

HDD Sleep Eoaviy Wahrend dieser Zeit spricht der X40 mit

HDD Format A
et 1 Hour Verzdgerung auf Befehle der

Brightness Fernbedienung an.

Alarm

5-7-6. Festplatte/ Speicher formatieren

d HINWEIS: Die Formatier-Funktion des X40 unterstiitzt keine Partitionierung. Wenn Sie also zwei (2)
Partitionen auf der Festplatte erstellen méchten, formatieren Sie die Festplatte bitte am PC.

s L L d HINWEIS: Mit dem X40 kénnen Sie
Factory Reset sowohl die interne Festplatte als auch
oo Sleep externe USB-Gerate formatieren.
P Der Formatiervorgang ist fur beide
Brightness Speichermedien derselbe.

Alarm

5-7-6-1. Verwendung einer neuen Festplatte (nicht p  artitioniert)

d HINWEIS 1: Zum Formatieren der Festplatte bietet der X40 zwei verschiedene Dateisysteme an:
NTFS oder das Linux-Dateisystem. Sie kénnen das gewiinschte Dateisystem wahrend des Formatier-
Vorgangs auswabhlen.

d HINWEIS 2: Das Linux-Dateisystem ist stabiler und s chneller als NTFS. Daher wird die
Verwendung von Linux empfohlen.

System @HDD Format £ Bauen Sie die Festplatte ein und schalten

Resume Play . 'Y
Factory Reset Sie das Gerat an.
HDD Sleep Total Size [72:9G

a Offnen Sie das SETUP-Menii -> System ->
File System Fix Speicher formatieren.

Brightness
Alarm

& Select Filesystem

¥ Wahlen Sie ein Dateisystem: Linux oder NTFS
Select Linux or NTFS Die Formatierung beginnt von selbst.

I
|
§ Danach wird der X40 automatisch neugestartet.




5-7-6-2. Verwendung einer bereits benutzten Festpla tte (partitioniert)

[Warnung] Durch das Formatieren gehen samtliche Dat  en auf der Festplatte verloren !!!

& System $HDD Info

Resume Play

Factory Reset .
Total Size  |72.9G

e — £ Offnen Sie das SETUP-Menii -> System -
Format Storage HPFS/NTFS  [72.9G

File Systen Fix > Speicher formatieren.

Brightness

Alarm b Es erscheinen Festplatteninfos

(GesamtgrofRe und aktuelles Dateisystem).

& Warning & Select Filesystem

Do :23‘;!:::,':,:3” Select Linux or NTFS Wahlen Sie Linux oder NTFS aus.

Den Warnhinweis zum Datenverlust
bestatigen Sie mit OK.
Dann beginnt der Formatier-Vorgang (wie im
vorhergehenden Kapitel beschrieben) und

das Gerat startet automatisch neu.

5-7-7. Dateisystem-Reparatur (File System Reparatur )

Sie haben die Mdglichkeit, das NTFS-Dateisystem oder das Linux-Dateisystem der Festplatte im X40
zu Uberprifen und zu reparieren, falls Sie Unstimmigkeiten mit dem Dateisystem der Festplatte
vermuten.

Wabhlen Sie den Menupunkt “File System Reparatur” und bestatigen Sie mit der OK-Taste.

& Setup #HDD Fix
Factory Reset

HDD Slee
P Total size  [B200IG

HDD Format QM

File System Fix HPFS/NTFS  [32016

Brightness
Alarm ‘ ‘ NTFS Fixing...
Auto Shutdown _

y ACHTUNG  Fuhren Sie diese Funktion NICHT aus, wenn das Dateisystem der Festplatte keine
Probleme macht.

5-7-8. Helligkeit
Hier kdnnen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms am X40 einstellen.

¥ System £ Im SETUP-Meni unter System wéhlen Sie den Menupunkt

HDD Sleep . .
Format Storage Helligkeit.

File System Fix o Mit den LINKS/RECHTS-Pfeiltasten der Fernbedienung kénnen
Sie die gewiinschte Helligkeit einstellen.

Brightness

Alarm

'© 80
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5-7-9. Alarm einstellen (Wecker)

Sie kdnnen bis zu sechs (6) Alarm- bzw. Weckzeiten am X40 programmieren.

£ System
Factory Reset

HOD fleep £ Wahlen Sie den Meniipunkt Alarm im Setup-Men(i.

NTFS Fix Es erscheint die Alarmliste (siehe Bild links).
ghtness

Alarm

Auto Shutd N - N . N -
scurcﬁl Spttjeedown o Wahlen Sie die gewiinschte Zeile aus und driicken Sie die

List Line Count OK-Taste. Es erscheint der Bildschirm zur Zeiteinstellung
(s. Bild unten).

& Alarm Set
PM

12:00 Once (0OFF > )

12:00 Weekday > Hinweis: Die Zeit sollte 10 Minuten spater als die
12:00 Weekend }
12:00 Everyday
12:00 Monday
12:00 Tuesday

aktuelle Zeit eingestellt werden.

£ Stellen Sie die Zeit mit den oben/unten Tasten ein.

\ ~PM-:f§ 12H JOOM | }—@ o Waéhlen Sie einen Wiederholungsmodus (z.B. werktags)
Repeat Once mit der OK-Taste.

Sound Auto Play ¥ Wahlen Sie die gewtlinschte Musikquelle (Playliste oder
Snooze g iRadio aus der Favoritenliste).

I Schalten Sie ,Schlummern“ EIN oder AUS.

HINWEIS: Wenn ein Alarm programmiert ist, erscheint das folgende Icon in der Wiedergabeansicht:

J7Music Of The Night +,1:(,6
. RS\ Phantom Of The Opera

$ $ODUP

Pie Jesu(Featuring Paul M.. _
Who Wants To Live Forev., =ZHL
7DJH "D\

Tu Quieres Voiver f
BesNs /7 ' G K $ODUP LVW SURJUDPPLHUW

>
gl ust Show Me How To Lo..
> 04:01 2/14

5-7-10. Automatisches Ausschalten

Der X40 wird zur programmierten Zeit und Datum automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet.

£ Offnen Sie das SETUP-Menii -> System.

o Wahlen Sie "Autom. Ausschalten” und
bestatigen Sie mit der OK-Taste.

£ System & Auto Shutdown 17:42
Eaég’ge":;e‘ PM 12:00 Once [ OFF )
HDD Format 12:00 Weekday o
12:00 Weekend il

el

G

Brightness
Alarm

Auto Shutdown

Scroll Speed
List Line Count

NTFS Fix
12:00 Everyday
12:00 Monday

¥ Wabhlen Sie eine der aufgelisteten
Zeitprogramm-Optionen aus und bestatigen
Sie mit der OK-Taste.

12:00 Tuesday




Sie kdnnen die Zeit beliebig einstellen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben,
markieren Sie das OK-Symbol und driicken die OK-Taste.

Hinweis
zu : Werte veréndern mit den Pfeiltasten (oben/unten);Cursor bewegen mit den Pfeiltasten
(links/rechts).
zu : Um den Wiederholungsmodus zu andern, driicken Sie die OK-Taste.
zu : Die Shutdown-Funktion kann mit den Pfeiltasten (links/rechts) EIN/AUS geschaltet werden.

& Auto Shutdown 17:42 Am Bildschirm erscheint das Bild links. Mit der RETURN-Taste

PM 12:00 Once (ZURUCK) verlassen Sie das Setup-Menil.
12:00 Weekday )

12:00 Weekend

12:00 Everyday - Hinweis: Die "Autom. Ausschalten"-Option funktioniert nur dann

12:00 Monday f ol korrekt, wenn eine Zeitspanne von mind. 3 Minuten zwischen dem
12:00 Tuesday oy Einschalten und dem automatischen Ausschalten liegt.

HINWEIS: Wenn ein Automatisches Ausschalten programmiert ist, erscheint das folgende Icon in
der Wiedergabeansicht:

' . HINWEIS
/2 Music Of The Night
1 E3\Ni Phantom Of The Opera D : Autom. Ausschalten
‘
) PieJesu(Featurin4g Paul M.. 3 : drei
Y Who Wants To Live Forev..
\{ Tu Quieres Voiver . “ »”
Just Show Me How To Lo.. H : Stunden ( Hour )

Deliver Me

d.h. in 3 Stunden wird der X40

automatisch heruntergefahren.

04:01 2/14

5-7-11. Scrollgeschwindigkeit

Langere Texte werden am Bildschirm gescrollt. Hier kbnnen Sie die Geschwindigkeit daftr einstellen.

& System # Scroll Speed
Factory Reset Off

HDD Sleep

HDD Format V Level 1
NTFS Fix

Brightness Level 2

Alarm Level 3
Auto Shutdown

Scroll Speed

List Line Count d Voreingestellt: Level 1




5-7-12. Anzeigezeilen je Seite
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HINWEIS:
Voreingestellt fur internes LCD: 7 Zeilen

Voreingestellt fir externen Monitor: 11 Zeilen

5-8. Zeit

Sie kénnen die Zeit via Internet oder manuell einstellen.

5-8-1. Zeitformat

Beim Abspielen von Internetradio und im Standby bzw.
.Clock“-Modus zeigt der X40 die Zeit an.

Bei der Zeitanzeige kdnnen Sie zwischen der AM/PM- oder
der 24-Stunden-Darstellung auswéahlen.

5-8-2. Zeiteinstellung (via Internet)

Wahlen Sie den Menupunkt Zeiteinstellung
(Internet) und bestatigen mit der OK-Taste.

Es werden alle Zeitzonen angezeigt.

y TIPP  Bevor Sie die Zeiteinstellung via Internet auswahlen, stellen Sie sicher, dass der X40 an
das Netzwerk bzw. Internet angeschlossen ist.

Wahlen Sie die gewiinschte Zeit aus und bestatigen mit der OK-Taste.

TIPP Standardeinstellung : GMT+00 London



5-8-2. Zeiteinstellung (manuell)

Wenn keine Netzwerk- bzw. Internetverbindung vorhanden ist, kénnen Sie die Zeit auch manuell
einstellen.

£ Wabhlen Sie Zeiteinstellung und bestéatigen mit der OK-Taste.

o  Wenn Sie die richtige Zeit manuell eingegeben haben, wéhlen
Sie die Schaltflache ,OK" und bestéatigen Ihre Auswahl mit der OK-
Taste.

5-9. Firmware

Unter dem Menupunkt Firmware kdnnen Sie die aktuell installierte Firmware-Version prifen und
Firmware-Updates installieren.

5-9-1. Aktuelle Firmware Version

Um sich die aktuelle Firmware Version anzeigen zu lassen, wahlen Sie im SETUP-Menu -> Firmware
-> Aktuelle Version und bestatigen mit der OK-Taste.

5-9-2. Manuelles Firmware Update

£ Besorgen Sie sich zunachst die neue Firmware-Datei und speichern Sie
diese im Hauptverzeichnis eines USB-Sticks oder direkt auf der Festplatte
des X40.

o Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Host-Port am X40.

¥ Im SETUP-Menl o6ffnen Sie den MenlUpunkt Firmware -> Manuelles
Update und bestatigen mit der OK-Taste.

I Wahlen Sie nun den entsprechenden Speicherort der Firmware-Datei
aus (Festplatte oder USB-Stick).

8§ Wabhlen Sie die xxxxxxx.pkg Datei aus und bestatigen mit der OK-Taste.



Bestatigen Sie die Ruckfrage mit OK. Wahrend des Firmware Updates darf das Gerat nicht
ausgeschaltet werden. Es erfolgt ein automatischer Neustart.

5-9-3. Automatisches Firmware-Update (Online)

Der X40 ist mit einer automatischen Update-Funktion ausgestattet, die aktiviert oder deaktiviert
werden kann. Wenn Sie keine automatischen Updates via Internetverbindung wiinschen, kénnen Sie
diese Option im Firmware-MenU unter ,Automatisches Update (Online)* deaktivieren. Wahlen Sie
AUS und bestatigen mit der OK-Taste.

d Voreingestellt: AN

5-9-4. Wie funktioniert das Automatische Online-Fir  mware-Update?

Diese Funktion kann nur bei bestehender Internetverbindung genutzt werden.

Wenn automatisches Update (wie im vorherigen Kapitel beschrieben) aktiviert ist, Uberprift der X40
beim Hochfahren automatisch, ob eine aktuellere Firmware auf unserem Serversystem vorhanden ist.
Ist dies der Fall, erscheint eine Meldung, ob Sie das Update nun durchfiihren méchten.

HINWEIS: Falls Sie ABBRECHEN auswahlen, wird automatisch
ein Ordner namens [New Firmware] auf der internen Festplatte
(bzw. USB) erstellt. Der X40 fragt dann beim Hochfahren nicht
mehr nach einem Firmware Update.

Wenn Sie den Ordner [New Firmware] mithilfe des Dateibrowsers
wieder I6schen, erscheint die Frage beim Hochfahren wieder und
Sie kdnnen das Update zu einem spéateren Zeitpunkt durchfiihren.

HINWEIS: Im Ordner [New Firmware] befinden sich keine
Daten.

Wenn Sie OK auswéhlen, versucht der X40 die Firmware-Datei selbststandig herunterzuladen und
zu entpacken. Es erfolgt ein automatischer Neustart zur Durchfiihrung des Firmware-Updates (siehe
Bilder unten).



5-9-5. Jetzt auf neue Firmware prifen

Wenn Sie Uberpriifen mdchten, ob Ihr X40 die aktuellste Firmware
installiert hat, nutzen Sie bitte diese Funktion.

Falls eine neuere Version auf unserem Server zur Verfiigung steht,
offnet sich nach dem Ausfiihren dieser Suche ein entsprechendes

Dialogfenster.

6. CD Datenbank (Musik DB)

6-1. Was ist die CD Datenbank (Musik DB) des X407

Sie kdnnen auf der Festplatte des X40 ihre gesamte CD-Sammlung ablegen und haben dadurch
sofortigen Zugriff auf ihr komplettes Musikarchiv. Beim Einlesen lhrer CDs kdnnen Sie die
entsprechenden Daten, wie z.B. Titel, Album, Kinstler, Jahr oder Genre, eingeben bzw. die auf dem
X40 gespeicherten CD-Informationen bearbeiten (vorausgesetzt die beiliegende FreeDB Daten-DVD
wurde auf der Festplatte des X40 installiert). So wird eine Musikdatenbank erstellt, die Sie dann
durchsuchen oder filtern kdnnen.

Uber eine bestehende Internet-/Netzwerkverbindung kann der X40 auch direkt auf die Datenbank von
FreeDB zugreifen und die CD-Infos automatisch online abrufen. Mit der Fernbedienung oder einer
(optionalen) USB-Tastatur kdnnen Sie fehlerhafte oder unvollstandige Daten vom FreeDB Server
bearbeiten bzw. ergénzen.

6-2. Was ist FreeDB?

FreeDB ist eine Datenbank im Internet mit Informationen Uber den Inhalt von Audio-CDs. Ein
kompatibles Programm (Client) berechnet fur eine in das CD-Laufwerk eingelegte CD eine
(anndhernd) einmalige Disk-ID zur lIdentifizierung. Anhand dieser Disk-ID zeigt der Client dann
verschiedene Informationen an, wie z.B. Kinstler, Album, Titelliste etc. Da all diese Informationen von
FreeDB-Nutzern eingegeben werden, kann es sein, dass fir ein und dieselbe CD mehrere
verschiedene Daten vorliegen, oder fir eine bestimmte CD Uberhaupt keine Informationen.

7. CD einlesen (rippen)

Samtliche Musik, die Sie am X40 einlesen (rippen), wird in einem versteckten Verzeichnis
(namens .DB) gespeichert, ist also nicht sichtbar.

y TIPP Eine Internetverbindung ist empfehlenswert, damit beim Einlesen (Rippen) lhrer CDs
die FreeDB Datenbank direkt genutzt werden kann.



7-1. Rippen bei bestehender Netzwerk- bzw. Internet  verbindung

Stellen Sie eine Netzwerk- bzw. Internetverbindung her bevor Sie eine CD in das Geréat einlegen.

£ Legen Sie eine CD in das CD-Laufwerk des X40 ein.

o Wabhlen Sie das Icon ,CD Player” und driicken die OK-Taste.
Der X40 prift die FreeDB CD Datenbank und liest die CD aus. Dies
kann einen Moment dauern.

TIPP Wenn der X40 mit dem Internet verbunden ist, aber
trotzdem nur die Tracks auflistet anstatt die eigentlichen Musiktitel
anzuzeigen, werfen Sie die CD aus und legen sie erneut ein.

¥ Zum Einlesen (Rippen) der CD driicken Sie die MENU-Taste.
Es erscheint dann ein Popup-Fenster (siehe Bild unten ,Alles auslesen®).

7-1-1. Die ganze CD auslesen: ,Alles auslesen”

Mit der Funktion ,Alles auslesen” kann die ganze CD auf einmal ausgelesen (gerippt) werden.

I Wabhlen Sie “Alles auslesen” und driicken die OK -Taste.
Es werden dann die verschiedenen Kodierungsoptionen

angezeigt.

Wahlen Sie eine der funf (5) Kodierungsoptionen
(WAV, ALAC, MP3, OGG, FLAC) und driicken die OK-Taste.

Es erscheint dann folgender Bildschirm:

Von der FreeDB CD Datenbank fragt der X40 dann alle
Informationen ab (Titel, Kiinstler, Genre etc.).

HINWEIS: Falls fir diese CD mehrere Informationen
(Metadaten) vorhanden sein sollten, kénnen Sie mit dem
Icon ,\Weiter" andere Metadaten auswéahlen.

Um ein Albumcover hinzuzufiigen, bewegen Sie den
Cursor auf das CD-Symbol (siehe Bild) und driicken Sie die
OK-Taste. Es erscheint ein Popup-Meni wie im ndchsten
Bild zu sehen.



7. Wabhlen Sie eine Quelle fir das Album-Cover aus. Es stehen
vier(4) Optionen zur Verfigung: ‘von 7Digital’, ‘von google’, ‘von
allcdcovers’ und ‘vom Speicher’. Bestétigen Sie lhre Auswahl mit der
Ok-Taste.

8. Der X40 fuhrt nun selbststandig drei(3)
Schritte aus
(Durchsuchen/Herunterladen/Auflisten)

9. Wahlen Sie ein Cover/ Bild fur Ihr Aloum
aus und bestatigen Sie mit der OK-Taste.

10. Das ausgewahlte Album-Cover wird heruntergeladen.

11. Im néachsten Schritt kbnnen Sie zwischen OK/Andere/Abbrechen
auswahlen.

12. Wahlen Sie OK und bestétigen Sie mit der OK-Taste. Das
ausgewahlte Cover wird nun anstelle des CD-Symbols angezeigt.

13. Nun st alles zum Einlesen (Rippen) der
CD bereit. Wahlen Sie OK und bestatigen
Sie mit der OK-Taste um den Rip-Vorgang zu
starten.

14. <- Bildschirmanzeige wahrend des
Rippens

Rip-Vorgang erfolgreich abgeschlossen !

Driicken Sie die OK-Taste um die CD auszuwerfen.

7-1-2. Einzelne Titel auslesen: ,Lese Titel”

Mit der Funktion ,Lese Titel* kdnnen einzelne Musikstiicke der CD ausgelesen (gerippt) werden.

Wahlen Sie “Lese Titel” und bestéatigen mit der OK-Taste.
Die Musikstucke (Titel) werden aufgelistet.



Mit der RECHTEN PFEIL-Taste wahlen Sie das/die Musikstlick(e) aus, das/die Sie auslesen
(rippen) mochten und bestatigen Sie mit der OK-Taste. Das bzw. die ausgewahlten Titel werden
dann rot angezeigt. Wenn Sie mit der Auswabhl fertig sind, wéhlen Sie “OK” und bestatigen mit der
OK-Taste.

Wahlen Sie eine der funf Einlese-Optionen
(Kodierungsoptionen): WAV, ALAC, MP3, OGG, FLAC
und driicken Sie die OK-Taste.

Nun geht es weiter wie im vorherigen Kapitel bei ,Alles auslesen*
beschrieben.

y TIPP Wenn eine CD in das CD-Laufwerk eingelegt wird, 1adt (rippt) der X40 die CD zunéachst

im WAV-Format, auch wenn z.B. MP3 als Kodierungsoption ausgewahlt wurde. Das Gerat wandelt
das WAV-Format dann spéter in das MP3-Format um. Diese Umwandlung lauft selbststédndig solange
das Gerat eingeschaltet ist. Wahrend des Rippens stoppt der X40 die Umwandlung.

y TIPP Erklarung der Bildschirmanzeige wéhrend des Einles ens (Rip-Vorgangs).

£ Titel des aktuell geladenen Musiksticks.

o Nummer des aktuell geladenen Musikstiicks /
Anzahl aller Musikstlicke auf der CD

¥ Gesamte Spielzeit

I Gesamte Einlesezeit

§ Entsprechende Spielzeit
" Bisher eingelesen

7-2. Rippen OHNE Netzwerk- bzw. Internetverbindung

£ Legen Sie eine CD in das Gerat ein.

o Wahlen Sie das Icon “CD Player” und driicken die OK-Taste.
Die Titel (Musikstiicke) werden aufgelistet (siehe nachstes Bild).

¥  Zum Einlesen (Rippen) der CD driicken Sie die MENU-Taste.
Es erscheint dann ein Popup-Fenster (siehe Bild unten ,Alles
auslesen®).



y TIPP  Ohne Internetverbindung kbénnen Metadaten fir eine

eingelegte Audio-CD auch von der internen Festplatte abgerufen
werden, vorausgesetzt Sie haben die freeDB Daten-CD auf der
Festplatte des X40 installiert. Die freeDB Daten-CD ist im
Lieferumfang des X40 enthalten.

7-2-1. Die ganze CD auslesen: ,Alles auslesen*

Mit der Funktion ,Alles auslesen” kann die ganze CD auf einmal ausgelesen (gerippt) werden.

Wahlen Sie “Alles auslesen” und driicken die OK -Taste.
Es werden dann die verschiedenen Kodierungsoptionen

angezeigt.

Wabhlen Sie eine der finf (5) Kodierungsoptionen
(WAV, ALAC, MP3, OGG, FLAC) und driicken die OK-Taste.

Es erscheint dann folgender Bildschirm.

Geben Sie mit der Fernbedienung oder einer USB-Tastatur
(optional) die entsprechenden Daten ein.

Das Feld Album muss ausgefullt werden (die anderen Daten
kénnen auch noch spater erganzt werden).

y TIPP z Bei Verwendung einer USB-Tastatur muss diese vor
dem Hochfahren an das Gerat angeschlossen werden.

Y Wahlen Sie die Schaltflache ,OK* und bestatigen mit der OK-
Taste. Der X40 beginnt mit dem Auslesen (Rippen) aller Titel.

<- Bildschirmanzeige wéahrend des Auslesens (Rip-Vorgangs).

Bildschirmanzeige nach erfolgreichem Auslesen (Rippen).
Driicken Sie die OK-Taste.



Falls Sie vor dem Einlesen die Felder Titel, Kuinstler, Jahr oder
Genre frei gelassen haben, kdnnen Sie hier nun alle Daten eingeben
bzw. ergénzen.

Wenn Sie die Informationen eingegeben haben, bestatigen Sie mit
OK. Fertig!

y TIPP  Eingelesene CDs in der MusikDB des X40 kdnnen auch einfach und bequem uber das
Weblnterface bearbeitet werden.

7-2-2. Einzelne Titel auslesen: ,Lese Titel”

Die Option “Lese Titel” funktioniert im Prinzip genauso wie “Alles auslesen” (Kapitel 7-2-1.) — mit dem
Unterschied, dass Sie hier nicht die komplette CD, sondern einzelne Musikstiicke auswahlen kénnen.

7-3. Wenn die FreeDB Datenbank auf der Festplatte i  nstalliert ist

Wenn Sie die FreeDB Datenbank auf der Festplatte des X40 installiert haben, funktioniert das
Einlesen (Rippen) genauso, als ob eine Netzwerk- bzw. Internetverbindung vorhanden wére:

Beim Einlesen (Rippen) zeigt der X40 die CD-Informationen aus der installierten FreeDB-Datenbank
an. (Die Informationen missen also nicht manuell eingegeben werden.)

7-4. Informationen tber das Rip-Ergebnis und die Da teiformat-Umwandlung

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den aktuellen Einlese-(Rip-)Status Uberprifen.

£ Nachdem Sie eine CD geladen (gerippt) haben, 6ffnen
Sie die Musikdatenbank und wéhlen mit dem Cursor das
entsprechende Album aus.

o Driicken Sie nun die INFO-Taste.

Das Ergebnis des Einlesens (Rip-
Vorgangs), d.h. die Anzahl der
eingelesenen Songs und der Fortschritt
der Dateiformat-Umwandlung, werden
angezeigt.

+,1:(, 6Wenn Sie die Daten und den Status der Dateiformat-Umwandlung fiir die gesamte

MusikDB des X40 uberprifen mdchten, gehen Sie ins Hauptmen, markieren mit dem Cursor
“MusikDB” und driicken dann die INFO-Taste.



8. Verwendung der Musik DB (CD Datenbank)

8-1. Musik abspielen, die am X40 eingelesen (geripp t) wurde

y TIPP Sobald das Einlesen (Rippen) einer CD mit dem MP3-Format abgeschlossen ist, 6ffnen

Sie Musik DB, wéhlen Sie die geladene Musik aus und spielen Sie sie ab. Sie werden sehen, dass
das geladene Musikformat noch WAV, und nicht MP3 ist. Der Grund dafiir wird in Kapitel 7-1-2 unter

y TIPP erklart. (Seite 46)

Musik DB enthalt die eingelesenen (gerippten) Alben bzw. Musikstlcke.

Wahlen Sie das Icon “Musik DB” und bestéatigen mit der OK-
Taste.
Die Musikalben werden aufgelistet (siehe nachstes Bild).

Wahlen Sie das gewiinschte Album aus und bestétigen Sie lhre
Auswahl mit der OK-Taste.
Alle Musiktitel auf diesem Album werden aufgelistet (siehe
nachstes Bild).

Wahlen Sie einen Song aus der Liste und bestétigen Sie
mit der OK-Taste. Die Musik wird abgespielt.

Die Musikwiedergabe lauft.

y TIPP Wenn Sie wahrend der Wiedergabe die INFO -Taste driicken, werden detaillierte
Informationen zum laufenden Musiktitel angezeigt (siehe nachfolgende Bilder).

[ Wiedergabe-Ansicht ] [ INFO-Ansicht ] [Ansicht Titelliste]



y TIPP

Eine andere Kategorie bzw. Filter auswéhlen: Wenn Sie in der Album-Liste die MENU-

Taste dricken, kdnnen Sie Ihre Musiksammlung auch nach anderen Kategorien, wie
Kunstler/Titelliste, Kunstler/Albumliste, Genre/Titelliste, Genre/Albumliste oder Titel auflisten lassen
(siehe Bilder):

y TIPP
Bildschirm wahrend Wiedergabe ------- INFO-Taste drucken ------- Detaillierte Informationen tber
das laufende Musikstiick
“ZMusic Of The Night @
' NN Sarah Brightman @
" N Diva - The Single Al... &)
S Unknown @
\| Pap &
R | Year : 2006 ®
wav 44KHz 2Ch 16B @
01:00 [ B [04:01 114 @
® @ ® © ®
£ Musiktitel, der gerade gespielt wird £  Musiktitel, der gerade abgespielt wird.
a  Vorheriger Musiktitel o Kinstler
¥ Musiktitel, der gerade abgespielt wird ¥  Album
i Né&chster Musiktitel | Komponist
8 Wiedergabe-Modus § Genre
Icon fir programmierten Alarm (Wecker) Jahr
© Icon fur automatisches Herunterfahren © Dateiformat/ Bitrate/ Abtastrate
& |con fiur eingestellten Schlafmodus a8  Wiedergabe-Modus
« Musiktitel # / von insgesamt # «  Musiktitel # / von insgesamt #
- (Gesamt-) Spieldauer laufender Titel - Gesamt-) Spieldauer laufender Titel
- Wiedergabe-Symbol - Wiedergabe-Symbol
® Bisherige Spieldauer des laufenden ® Bisherige Spieldauer laufender Titel
Titels ~  Album-Cover
~ Album-Cover




8-2. SUCHE-Funktion

Wenn Sie eine grofl3e Anzahl von Alben in Musik DB geladen haben, kann die Suche-Funktion
hilfreich sein.
SUCHE-Funktion

£ Wenn Sie in der Album-Liste auf die SEARCH (“Suche”) —Taste

driicken, wird folgender Bildschirm angezeigt (siehe nachstes Bild).

o Geben Sie den Namen (oder einen Teil des Namens) des

gesuchten Albums mit der Fernbedienung in das Eingabefeld ein.

HINWEIS: Sobald Sie die ersten paar Buchstaben bzw. Zeichen
eingegeben haben, wird die entsprechende Liste angezeigt.

y TIPP Mit der SUCHE-Funktion kénnen Sie in der Kinstler-Liste nach Kinstlern suchen, in

der Genre-Liste nach Genres und in der Titel-Liste den gesuchten Musiktitel eingeben. (siehe Bilder
unten)

8-3. Musik DB verwalten

Mit dem X40 konnen Sie lhre Musikdatenbank verwalten: Album, Kinstler und Genre koénnen
geléscht oder umbenannt werden. Sie kdnnen auch Musik von anderen Speichermedien in lhr Musik-
DB-Verzeichnis kopieren (z.B. von externen USB-Speichergeraten oder von anderen Verzeichnissen
der internen Festplatte).

8-3-1. Musik in der Musik DB l6schen oder umbenenne n

£ Offnen Sie die Album-, Kiinstlern- oder Genre-Liste
(je nachdem was Sie |6schen oder umbenennen mdéchten).

o Markieren Sie den entsprechenden Titel mit dem Cursor.

¥ Driicken Sie die MENU-Taste. Das Meni-Fenster wird
angezeigt (siehe nachstes Bild).

I Wahlen Sie den Menipunkt “Léschen” bzw. “Umbenennen”
und bestéatigen Sie mit der OK-Taste.



Wahlen Sie die Schaltflache OK und bestatigen Sie
mit der OK -Taste.

y TIPP Zum Léschen bzw. Umbenennen von

Kinstler oder Genre in der Kinstler- bzw. Genre-
Liste, gehen Sie auf die gleiche Art vor.

8-3-2. Musik aus Musik DB in andere Speicher export ieren (Festplatte oder
USB).

Sie kdnnen Musik aus Musik DB auf andere Speicher, wie die interne Festplatte oder externe USB-
Gerate exportieren.

£ Offnen Sie Musik DB mit der Fernbedienung. Sie sehen die
Album-Liste. Wahlen Sie einen Ordner (Album) oder ein
Musikstiick aus, das Sie exportieren mdchten.

o Driicken Sie die MENU-Taste und wéahlen den Meniipunkt
“Titel exportieren” (siehe Bild links).

¥ Bestédtigen Sie mit der OK-Taste. Es erscheint folgender
Rildschirm-*

I Wahlen Sie das gewiinschte Speicherziel (Festplatte oder
USB) und bestéatigen Sie mit der OK-Taste.
Es erscheint folgender Bildschirm:

Wahlen Sie “New Folder” um einen neuen Ordner zu erstellen
und bestétigen Sie mit der OK-Taste.
Es erscheint folgender Bildschirm:

Geben Sie einen Ordnernamen ein. Wahlen Sie dann die
Schaltflache OK und bestatigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie, wie im Beispiel, “Diva — The Singles Collection” als
Ordnernamen eingegeben haben, erscheint folgender Bildschirm:

Markieren Sie mit dem Cursor den neu angelegten Ordner
(im Beispiel “Diva — The Singles Collection”) und driicken die
OK-Taste.
Es erscheint folgender Bildschirm:

Um die ausgewdhlte Musik in den neuen Ordner zu
exportieren, wahlen Sie “Export Start” und bestatigen Sie mit der
OK-Taste.

Der Exportier-Vorgang startet.



<- Bildschirmanzeige wahrend des Musik-Exports

8-3-3. Historie (Wiedergabeverlauf)

Mit der “Historie”-Funktion (Wiedergabeverlauf) kdnnen Sie sich bis zu 10 Musiktitel anzeigen lassen,
die zuletzt in der MusikDB abgespielt wurden.

£ Offnen Sie die MusikDB
o Driucken Sie die MENU-Taste

¥ Wahlen Sie den Menupunkt “Historie” und bestéatigen
Sie mit der OK-Taste (siehe Bild links).

8-3-4. Einstellen eines ‘Wiedergabeabschnitts’ zur ~ Wiederholung

Zur wiederholten Wiedergabe eines bestimmten Songabschnitts kénnen Sie einen
Wiedergabeabschnitt festlegen.

[Wiedergabe-Ansicht] Wenn Sie wahrend einer Wiedergabe in der Wiedergabe-

Ansicht (siehe links) an einer bestimmten Stelle auf die
LINKE PFEIL-Taste drucken, wird an dieser Stelle der
'Startpunkt' des Abschnitts festgelegt.

Wenn Sie an einer bestimmten Stelle auf die RECHTE PFEIL-
Taste drucken, wird an dieser Stelle der 'Endpunkt' des Abschnitts
festgelegt.

d HINWEIS

1) Wenn ein 'Wiedergabeabschnitt' eingestellt ist, wird dieser
Abschnitt wiederholt abgespielt.

2) Nutzen Sie zum bequemen Einstellen eines
Wiedergabeabschnitts auch die praktische "Springe zu“- Funktion
mit den Zifferntasten der Fernbedienung.

d Falls bereits ein 'Wiedergabeabschnitt' eingestellt ist, haben diese Tasten folgende
Funktionen:

"PREVIOUS"-Taste: der Wiedergabeabschnitt wird 'Ab der aktuellen Stelle bis zum Ende'
eingestellt.

"NEXT"-Taste: der Wiedergabeabschnitt wird "Vom Anfang bis zur aktuellen Stelle' eingestellit.
"-15(SEEK)"-Taste: einmal Driicken der "-15" -Taste verschiebt den 'Startpunkt' des Abschnitts
um eine Viertelsekunde der Spielzeit nach links (d.h. Richtung Anfang des Songs).
+15(SEEK) Key : einmal Driicken der "+15" -Taste verschiebt den 'Endpunkt' um eine
Viertelsekunde der Spielzeit nach rechts (d.h. Richtung Ende des Songs).

"STOP"-Taste: der Wiedergabeabschnitt wird geléscht.



9. TAG-Informationen in der Musik DB bearbeiten

Die TAG-Daten (Meta- oder Zusatzinformationen) von Musikstiicken, also Titel, Kunstler, Album, Jahr
oder Genre, kénnen Sie andern und/oder ergénzen.

£ Mitdem Cursor markieren Sie das Musikstiick, dessen TAG Sie
bearbeiten méchten.

o Driicken Sie die MENU -Taste und wahlen den Meniipunkt
.TAG bearbeiten“. Bestatigen Sie mit der OK-Taste.

(Oder drucken Sie die Taste , TAG edit* auf der Fernbedienung.)

Es erscheint folgender Bildschirm:

¥ Nun kdnnen Sie die Daten mit der Fernbedienung oder mithilfe
einer USB-Tastatur andern oder erganzen.

I Waéhlen Sie die Schaltflache OK und bestéatigen Sie mit der OK-

Taste.

y TIPP Eingelesene CDs in der MusikDB des X40 kdnnen auch einfach und bequem uber das

Weblnterface bearbeitet werden.

10. Audio-CDs direkt abspielen

10-1. Bei bestehender Netzwerkverbindung (Internet)

£ Legen Sie eine CD in das CD-Laufwerk des X40 ein.

o Wabhlen Sie das Icon CD Player und driicken Sie die OK-Taste

y TIPP Wenn der X40 Uber das Internet (Netzwerkverbindung) mit
der FreeDB CD-Datenbank verbunden ist, erscheint der folgende

Bildschirm:

¥ Wabhlen Sie das Musikstiick aus, das Sie anhéren méchten, und
dricken Sie die OK-Taste.

Es erscheint folgender Bildschirm:

<- Bildschirmanzeige wahrend der Musikwiedergabe



y TIPP Wenn Sie wahrend der Wiedergabe die INFO-Taste driicken, werden die Informationen
(Album, Kunstler etc.) zu diesem Musikstiick angezeigt (siehe Bild unten).

10-2. OHNE Netzwerkverbindung (Internet)

£ Legen Sie eine CD ein. Wahlen Sie das Icon CD Player und
driicken Sie die OK-Taste.
Die Musikstiicke werden als Titel aufgelistet (siehe Bild unten).

o Wabhlen Sie den Track aus, den Sie abspielen méchten und
bestatigen Sie mit der OK-Taste. Das Musikstlick wird

abgespielt

<- Bildschirmansicht wahrend der Musikwiedergabe

10-3. Wenn die FreeDB Datenbank auf der Festplatte installiert ist

Wenn Sie die FreeDB Datenbank auf der Festplatte des X40 installiert haben, funktioniert das
Abspielen genauso, als ob eine Netzwerk- bzw. Internetverbindung vorhanden ware:
Bei der Wiedergabe zeigt der X40 die CD-Informationen aus der installierten FreeDB-Datenbank an.



11. Daten-CDs direkt abspielen

Der X40 unterstitzt Daten-CDs mit Musikdateien, die mit CD R/RW oder DVD R/RW gebrannt
wurden.

Legen Sie die Daten-CD ein. Offnen Sie mit der Fernbedienung den Hauptmeniipunkt “Browser".

CDROM wird angezeigt.  Wéhlen Sie CDROM aus und bestétigen Sie mit der OK-Taste.

Wabhlen Sie nun den gewiinschten Musiktitel aus, den Sie abspielen mdchten.

y TIPP  Sie haben auch die Mdglichkeit, Musik von der Daten-CD in die Musik-Datenbank zu

kopieren: Driicken Sie die MENU -Taste (in der Musiktitelliste) und wéahlen Sie den Befehl ,Zur
Datenbank kopieren®.

12. Playlisten

Der X40 verfligt Uber drei Arten von Playlisten: 1. eine normale Playliste, 2. eine ,Eigene

Playliste” und 3. eine ,Erweiterte eigene Playliste". Bei Beenden der Wiedergabe oder Ausschalten
des Gerats verschwindet die normale Playliste nicht, wohingegen die virtuellen Playlisten ,Eigene
Playliste” und ,Erweiterte eigene Playliste" beim Beenden der Wiedergabe bzw. Ausschalten des
Gerats entfernt werden.

KAHINWEIS: Bei Nutzung der Funktionen ,Eigene Playliste” bzw. ,Eigene erweiterte Playliste” wird die
Playliste automatisch im Ordner ,Playliste erstellt.

12-1. Playliste

12-1-1. Erstellen einer Playliste

Bevor Sie eine Playliste erstellen kdnnen, muss sich Musik in der Musikdatenbank (Musik DB)
befinden.

£ Im Hauptmeni wahlen Sie das Icon “Playliste” und driicken die
OK-Taste.
Es erscheint folgender Bildschirm (siehe néchstes Bild).



TIPP Der Ordner “Auto Play* (fir die automatische
Wiedergabe) wird automatisch erstellt und kann nicht geldscht
werden.

Driicken Sie die MENU-Taste. Es erscheint ein Popup-Menii
wie im folgenden Bild.

Wahlen Sie “Neue Playliste” und bestatigen Sie mit der OK-
Taste.

Im nachsten Schritt geben Sie einen Namen fiir lhre neue
Playliste ein. Wahlen Sie OK und bestatigen mit der OK-Taste.
Es werden alle Alben aus Musik DB aufgelistet.

y TIPP § Es kdnnen sowohl einzelne Musiktitel als auch ganze
Alben zur Playliste hinzugefligt werden.

Wenn Sie mit dem Cursor ein Album markieren, kdonnen Sie
rechts ein + Symbol sehen. Driicken Sie auf die PLAYLIST-Taste um

das markierte Album zur Playliste hinzuzuftigen.
[ Hinweis ] Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten (oben/unten).

Mit der OK-Taste kdnnen Sie die Musiktitelliste des ausgewahlten
Albums 6ffnen (um einzelne Titel hinzuzufigen).

© Wenn Sie den gewiinschten Titel mit dem Cursor markieren,
kénnen Sie rechts ein + Symbol sehen.

2 Drucken Sie die PLAYLIST- oder die OK-Taste um den
ausgewabhlten Titel zur Playliste hinzuzufugen.

« Auf diese Weise kdnnen Sie mehrere Alben bzw. Musiktitel
hinzuftigen.

= Wenn Sie alle gewlinschten Titel bzw. Alben hinzugefiigt haben,
driicken Sie die RETURN-Taste (ZURUCK zur Playliste) (siehe Bild).

- Wabhlen Sie OK und bestatigen Sie mit der OK-Taste.

Nun wird die Playliste 1 im Ordner Playliste gespeichert (siehe Bild
unten). Wenn Sie im Hauptmenu das Icon Playliste 6ffnen, kbnnen Sie
Ihre Playliste sehen.

y TIPP  Um weitere Musiktitel oder Alben zu einer von Ihnen erstellten Playliste hinzuzufiigen bzw.
zu entfernen, markieren Sie die gewiinschte Playliste mit dem Cursor und driicken die MENU-Taste
(siehe auch Kapitel 12-1-5. Playliste bearbeiten).



12-1-2. Musiktitel wahrend der Wiedergabe zur Playl iste hinzufiigen

Wenn Sie gerade einen schdnen Musiktitel in der MusikDB anhéren, kdnnen Sie diesen zu einer
bestehenden Playliste hinzufiigen.

[Ansicht Wiedergabe ]

£ Wahrend der Wiedergabe (Bildschirmansicht siehe oben) driicken Sie die PLAYLIST-Taste.
o Wahlen Sie die Playliste aus, zu der Sie den Musiktitel hinzufiigen méchten.

¥ Bestatigen Sie mit der OK-Taste. Der Musiktitel wird in der ausgewdahlten Playliste gespeichert.
12-1-3. Playliste abspielen

£ Wahlen Sie den Menlpunkt “Playliste” im Hauptmen( oder
driicken Sie die PLAY LIST-Taste auf der Fernbedienung.

o Wahlen Sie nun die Playliste aus, die Sie spielen mdchten
und bestéatigen Sie mit der OK-Taste.
Die Musiktitel, die sich auf der Playliste befinden, werden

angezeigt.

¥ Wabhlen Sie den Musiktitel aus, den Sie abspielen méchten
und bestéatigen Sie mit der OK-Taste. Die ausgewahlte

Musik wird wiedergegeben.

y TIPP >  Wenn als Wiedergabemodus ,Alle wiederholen”

eingestellt ist, werden alle Musiktitel der ausgewahlten Playliste

der Reihe nach in Endlosschleife abgespielt.

12-1-4. Songs innerhalb der Playliste verschieben
£ Offnen Sie die Playliste und wahlen Sie einen oder mehrere Musiktitel mit der RECHTEN
Pfeiltaste aus.

o Bewegen Sie nun den Cursor mithilfe der OBEN-/UNTEN-Pfeiltasten an die Stelle, an die Sie

den bzw. die ausgewahlten Musiktitel verschieben méchten.

¥ Dricken Sie dann die LINKE Pfeiltaste um den bzw. die Musiktitel dort einzufiigen.



12-1-5. Playliste bearbeiten

Offnen Sie das Menii “Playliste”. Driicken Sie die MENU-Taste. Es erscheint ein Popup-Menii mit
folgenden Optionen: Sie kdnnen eine neue Playliste erstellen, eine Playliste umbenennen oder
I6schen, Songs zu einer bestehenden Playliste hinzufiigen, oder Songs von einer bestehenden
Playliste entfernen (siehe nachfolgende Bilder).

12-2. Eigene Playliste (Virtuelle Playliste)

Diese Funktion ist eine Art virtuelle Playliste. Nach Erstellen einer Eigenen Playliste (,My Playlist")
wird diese beim Beenden der Wiedergabe bzw. beim Ausschalten des Gerats wieder geldscht. Diese
Funktion wird nur in der MusikDB unterstutzt. Sie funktioniert nicht im Dateibrowser.

£ Markieren Sie mit dem Cursor das gewtnschte Element in der
Musiktitel-, Album,- Kiinstler- oder Genre-Liste.

o Dricken Sie auf die ,MY PL"-Taste auf der Fernbedienung.

¥ Das ausgewahlte Album wird nach Einblenden des Fensters
[Erzeuge Playliste ‘Eigene Playliste’ ] abgespielt, siehe linkes
Bild unten.

! 'Wenn Sie nun mit der RETURN-Taste (ZURUCK) der

Fernbedienung in den Ordner Playliste gehen, wird ,My
Playlist* angezeigt (siehe rechtes Bild unten).

y TIPP  Wenn die Playliste gerade abgespielt wird, kénnen Sie mit der RETURN-Taste nach

weiteren Alben oder Songs suchen und diese zur aktuellen Eigenen Playliste hinzufiigen. Markieren
Sie das gewiinschte Album bzw. den Song und driicken Sie die MY PL-Taste auf der Fernbedienung.
Es erscheint ein Popup-Ment (siehe Bild):

Jetzt abspielen : Wenn Sie “Jetzt abspielen” auswahlen und
bestatigen, startet die Wiedergabe des ausgewahlten Albums.

Als letztes abspielen : Das ausgewahlte Album wird am Ende
der laufenden Playliste hinzugefiigt (als letzte Position).

Als nachstes abspielen : Der ausgewahlte Song wird als
nachstes nach dem laufenden Song abgespielt.



12-3. Erweiterte eigene Playliste (Virtuelle Playli  ste)

Wenn Sie beim Musikhoren in der MusikDB auf einen Song treffen, der Ihnen aufgrund des Kinstlers,
Genres oder Albums geféllt, kbnnen Sie sofort eine Eigene Playliste (virtuelle Playliste) erstellen mit
allen Songs von diesem Kinstler, aus diesem Genre oder aus diesem Album.

£ Wenn Sie auf einen Song treffen, der Ihnen gefallt, driicken
Sie in der Wiedergabe-Ansicht (siehe Bild links) auf die
AD MY PL-Taste auf der Fernbedienung.

o Es erscheint ein Popup-Menu wie im Bild links zu sehen.

¥ Sie kdnnen nun auswahlen, ob Sie die Songs des
gleichen Kiinstlers , des gleichen Genres oder des gleichen
Albums zu Ihrer Playliste hinzufiigen moéchten. Entsprechende
Option auswahlen und mit der OK-Taste bestatigen.

I Die Wiedergabe der ausgewahlten Songs beginnt, und sie

werden als ,My Playlist* gespeichert.

13. Musik streamen (via Netzwerk)

Da der X40 verschiedene Netzwerkprotokolle, wie z.B. UPnP Server/Client/Renderer und Samba
Server/Client, unterstitzt, stehen lhnen diverse Streaming-Funktionen zur Verfigung.

13-1. UPnP Server/Client und Samba Server/Client Fu nktion

Sie kdnnen den X40 mit den verschiedensten Geraten nutzen, die UPnP Server/Client oder Samba
Server/Client unterstiitzen. Wenn Gerate dieser Art iUber dasselbe lokale Netzwerk mit dem X40
verbunden sind, werden diese Gerate im Browser des X40 angezeigt (siehe Bild).

Um auf Netzwerkfreigaben (im Netzwerk freigegebene Dateien bzw. Ordner, die sich auf anderen
Speichergeraten befinden) zuzugreifen, siehe Kapitel 5-5-2. ,Netzwerkfreigaben (Samba Client)" auf
Seite 29.



13-2. Mehrere X40-Gerate im selben Netzwerk

Wenn sich beispielsweise ein X40 mit interner Festplatte (als Musikserver) in Threm Wohnzimmer
befindet, und ein zweiter bzw. dritter X40 (ohne Festplatte) in Raum #1 bzw. Raum #2, dann kénnen
Sie Musikdateien vom X40 (Musikserver) auf den X40-Geraten in den anderen Raumen abspielen.

13-2. Den X40 als Musikserver fir Sonos Geréte eins etzen

Nutzer von Sonos Geraten konnen den X40 als Musikserver fur ihr(e) Sonos Gerat(e) einsetzen.

13-4. Die Shareplay-Funktion

Dies ist die gleiche Funktion wie Apple ‘Airplay’. Sie kbnnen Musikdateien, die sich auf Ihrem iOS-
Gerat befinden, am X40 abspielen.

Starten Sie die Musikwiedergabe an
Ihrem iOS-Gerat (siehe Bild links).

Klicken Sie auf das rot eingekreiste Icon

rechts unten.

Am Bildschirm erscheint eine Auswabhl

(siehe rechtes Bild).

Wahlen Sie X40 aus um die Musik mit

dem X40 abzuspielen.



14. |-Service

Bevor Sie die i-Service Funktion nutzen kénnen, muss der X40 an das Netzwerk (Internet)
angeschlossen sein.

y TIPP Beim Einstellen der Radiosender kann es zu leichten Verzégerungen kommen (Puffern).
Dies hangt auch von der Qualitat der Internetverbindung ab.

14-1. Internetradio

14-1-1. Internetradio abspielen

Wahlen Sie einen Sender aus Millionen von Internetradiosendern, die lhnen zur Verfiigung stehen.
Das X40 Internetradio basiert auf dem Reciva Server, der Radiosender nach Genre und Landern
bereitstellt.

TIPP Wenn der X40 nicht an das Netzwerk (Internet)
angeschlossen ist, kann das Icon “i-Service” nicht ausgewahlt
werden.

Wahlen Sie das Icon “i-Service” aus und bestatigen Sie mit

der OK-Taste. Es erscheint folgender Bildschirm:

Wahlen Sie den Menupunkt Reciva i-Radio und bestétigen

Sie mit der OK-Taste. Es erscheint folgender Bildschirm:

Hier kdnnen Sie das gewlinschte Genre oder ein Land

auswahlen.

Wabhlen Sie den gewilinschten Radiosender aus und driicken Sie

die OK-Taste. Nach kurzem Laden wird der Sender abgespielt.

<- Bildschirmansicht wahrend der Wiedergabe von Internetradio.



14-1-2. Lieblingssender zu den Favoriten hinzufigen

y TIPP  Wenn Sie lhre Lieblingsradiosender zum Ordner ,Meine Favoriten" hinzufiigen, kénnen Sie
diese bequem und ohne langes Suchen direkt abspielen.

Wahrend der Wiedergabe von Internetradio dricken Sie
einfach auf die FAVORITE-Taste auf der Fernbedienung, und
der laufende Radiosender wird zu den Favoriten hinzugefugt
(siehe Bild links).

14-1-3. Favoriten abspielen

Sobald Sie einen oder mehrere Sender zu den Favoriten
hinzugefligt haben, kénnen Sie jederzeit durch Driicken der
FAVORITE-Taste auf der Fernbedienung die Favoritenliste
offnen.

Zu den Favoriten gelangen Sie auch, wenn Sie im Meni
Jnternetradio* auf die MENU-Taste dricken und dann im

Popup-Menii den Punkt ,Favoriten* auswahlen (siehe Bild).

14-1-4. Die Suche-Funktion bei Internetradio

Um einen bestimmten Radiosender schneller zu finden, kénnen
Sie die Suche-Funktion nutzen. Im Internetradio-Menl driicken
Sie auf die SEARCH-Taste der Fernbedienung. Das Suche-
Fenster wird angezeigt. Geben Sie den Namen des
Radiosenders (bzw. die ersten paar Buchstaben/Zeichen) ein,
wahlen Sie OK und bestatigen Sie mit der OK-Taste. Die
Suchergebnisse (Sender mit &hnlichen Namen) werden
aufgelistet.

14-1-5. Die Aufnahmefunktion bei Internetradio

Am X40 haben Sie die Mdglichkeit, laufendes Internetradio aufzunehmen.

HINWEIS 1: Bitte nehmen Sie nicht langer als drei (3) Stunden am Stiick auf.

HINWEIS 2: Fur Aufnahmen im MP3-Dateiformat wird folgender Speicherplatz benétigt:
1 Stunde (54MB) / 2 Stunden (108MB) /3 Stunden (162MB)

HINWEIS 3: Der X40 nimmt Internetradio in dem Format auf, das die jeweiligen Radiosender
ausgeben, wie z.B. MP3, AAC oder ASF



14-1-5-1. Wie kann man Internetradio aufnehmen?

£ Wahrend Internetradio abgespielt wird, driicken Sie einfach die REC-Taste auf der Fernbedienung:

die Aufnahme beginnt. Am Bildschirm wird unten links die aufgenommene Zeit angezeigt.

o Zum Beenden der Aufnahme driicken Sie die STOP-Taste.

> LHGHUJDEH @

> $XIQDKPH ®@:LHGHUJDEH @

14-1-5-2. Wo wird die aufgenommene Datei abgespeich  ert?

Der X40 erstellt auf der Festplatte automatisch ein Verzeichnis namens [IRadio Recording], wenn

eine Aufnahme begonnen wird. Alle aufgenommenen Dateien werden in diesem Verzeichnis

abgespeichert (siehe Bilder).

14-1-5-3. Namensstruktur der aufgenommenen Dateien

Falls der Radiosender den Musiktitel anzeigt (wie im Bild unten), ist der Name der aufgenommenen

Datei der Musiktitel.

< >

Falls der Radiosender keine Musiktitel anzeigt (wie im nachsten Bild), wird die Datei mit Jahr-Monat-

Tag-Uhrzeit benannt.

/




14-1-5-4. Bearbeiten einer aufgenommenen Datei

Mit der Dateiverwaltungsfunktion kann eine aufgenommene Datei einfach bearbeitet werden.

Im Hauptmenu 6ffnen Sie Browser -> Festplatte -> Verzeichnis ,I-Service Recording".

Markieren Sie die aufgenommene Datei und driicken Sie die MENU-Taste. Es stehen Ihnen diverse
Optionen zur Verfugung (siehe Bilder), wie z.B. Datei kopieren, verschieben, TAG bearbeiten etc.

> 7%$* EHDUEHLWHQ @
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14-1-6. Zeitgesteuerte Aufnahme

Fur Radiosender, die unter “Meine Favoriten” gespeichert sind, kann eine zeitgesteuerte Aufnahme
programmiert werden.

14-1-6-1. Eine Aufnahme programmieren

£ Offnen Sie den Ordner ,Meine Favoriten®.

a  Dricken Sie auf die MENU-Taste und wéahlen Sie den
Menupunkt ,Zeitgesteuerte Aufnahme* aus. Es erscheint die
Aufnahmeliste (siehe nachstes Bild).

Ko HINWEIS: AUS bedeutet, dass fur den entsprechenden
Radiosender keine Aufnahme programmiert ist.

¥  Markieren Sie mit dem Cursor den Radiosender, fur den Sie
eine Aufnahme programmieren mdchten, und driicken Sie die
OK-Taste.

Nun kdnnen Sie Datum, Uhrzeit und
die gewiinschte Aufnahmedauer
einstellen (siehe nachstes Bild).

+,1:(, 6Wir empfehlen,

NICHT langer als 3 Stunden am
Stiick aufzunehmen.



d Der Radiosender, fur den eine Aufnahme programmiert ist,
wird dann wie im Bild links angezeigt.

06-05 22:10 ---> d.h. die Aufnahme beginnt am 5. Juni um

22:10 Uhr.
1:00 ----> d.h. die Aufnahmedauer betragt eine Stunde.
Big B.... ----> Name des Radiosenders.

14-1-6-2. Ablauf einer programmierten Aufnahme

1) Falls der X40 nach erfolgter Programmierung ausg  eschaltet wurde
(z.B. Aufnahme um 16:00 Uhr fur 3 Minuten)

Der X40 fahrt um 15:57 Uhr automatisch hoch (3 Minuten vor der programmierten Zeit 16:00
Uhr)

Um 15:59 Uhr beginnt der X40 den programmierten Radiosender abzuspielen (1 Minute vor
der programmierten Zeit 16:00 Uhr). Dabei wird die Lautstarke automatisch auf

~Stumm*“ gestellt.

Der X40 beginnt um 16:00 Uhr mit der Aufnahme und nimmt den programmierten Sender bis
16:03 Uhr auf.

Sobald die Aufnahme um 16:03 Uhr beendet ist, wird das Gerat automatisch
heruntergefahren.

2) Falls der X40 nach erfolgter Programmierung eing  eschaltet bleibt
(z.B. Aufnahme um 16:00 Uhr fur 3 Minuten)

Um 15:59 Uhr werden laufende Vorgénge (Wiedergabe) beendet und das Geréat beginnt den
programmierten Radiosender abzuspielen (1 Minute vor der programmierten Zeit 16:00 Uhr).
Der X40 beginnt um 16:00 Uhr mit der Aufnahme und nimmt den programmierten Sender bis
16:03 Uhr auf.

Um 16:03 Uhr wird die Aufnahme beendet und der Radiosender weiter abgespielt.

Mehrere Radiosender programmieren

Sie kdnnen auch fur mehrere verschiedene Radiosender Aufnahmen programmieren. Allerdings
dirfen sich die programmierten Aufnahmezeiten NICHT Uberschneiden und natirlich missen die
oben beschriebenen Vorlaufzeiten (zum Hochfahren, Umschalten etc.) berticksichtigt werden. Falls
Sie nicht geniigend Vorlaufzeit fir jeden Sender und jede Aufnahme einplanen, funktioniert die
programmierte Aufnahme unter Umstanden nicht richtig (beispielsweise ware es falsch, eine
Aufnahme fir 16:00 Uhr zu programmieren und den X40 um 15:58 Uhr auszuschalten).

*+ 09 ' +:5Die aufgenommene Datei wird im Ordner “ iRadio Re  cording” auf der Festplatte

abgespeichert und kann mit dem Browser aufgerufen b zw. mit der Funktion ,TAG
bearbeiten“ bearbeitet werden (siehe Kapitel 14-1-5  -4.).



14-2. Online-Musikdienst (Simfy)

Beziglich der Nutzung von Simfy siehe Kapitel 5-6-1. Internetdienste (Seite 34)

14-3. Online-Musikdienst (Qobuz)

Beziglich der Nutzung von Qobuz siehe Kapitel 5-6-2. Internetdienste (Seite 35)

15. FM-Radio

15-1. FM-Radio abspielen

d HINWEIS: Vergewissern Sie sich zunachst, dass die FM-Radio-Antenne richtig eingesteckt bzw.
ausgerichtet ist.

£ Im Hauptmeni wahlen Sie das Icon “FM Radio”.

o Der X40 sucht dann nach allen verfiigbaren Sendern.

¥ Wahlen Sie den gewlinschten Sender aus und bestétigen Sie
mit der OK-Taste.

I Der Sender wird abgespielt (siehe Bild links).

d HINWEIS: Wahrend der Wiedergabe (Bildschirmansicht

links) kdnnen Sie mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN das
Feintuning vornehmen und mit den Pfeiltasten LINKS/
RECHTS die Sendersuche.

I:l HINWEIS: In Landern, in denen RDS verfiigbar ist, werden

Sender- und Textdaten-Informationen angezeigt (siehe rote
Kéastchen im Bild links).

HINWEIS: Wenn Sie in der Bildschirmansicht Senderliste auf die MENU-Taste driicken, 6ffnet sich
ein Popup-Menl mit weiteren Funktionen (wie im nachsten Bild zu sehen).

In diesem Menl konnen Sie die Radiosender Umbenennen,
Loschen, Alle suchen und Loschen & Alle suchen.
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15-2. FM Radio aufnehmen

£ Wahrend FM-Radio abgespielt wird, driicken Sie einfach die

REC-Taste auf der Fernbedienung und die Aufnahme beginnt.

o Zum Beenden der Aufnahme driicken Sie die STOP-Taste.

d Daten zur aufgenommenen Datei in Bezug auf die Aufnahme-Abtastrate:
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16. USB-Host-Anschluss fur USB-Geréate

Sie kénnen verschiedenste USB-Gerate, wie Speichersticks, MP3 Player, externe Festplatten etc.,
Uber den USB Host Port an den X40 anschliel3en.

SchlieBen Sie das USB-Gerat an der USB Host
Anschlussbuchse des X40 an.

Offnen Sie den Menupunkt ,Browser*. Das USB-Symbol wird
im Browser-MenU angezeigt (siehe Bild).



17. Browser

Wenn Sie im Hauptmeni das Icon “Browser” auswéhlen, stehen lhnen die folgenden Funktionen zur
Verflgung:

17-1. Abspielen von Musikdateien auf einer Daten-CD

Daten-CDs, die Audiodateien enthalten, kbnnen vom X40 abgespielt werden. Das Gerét unterstiitzt
verschiedenste Audiodateiformate, wie z.B. APE/CUE, HD FLAC, HD WAV, MP3, FLAC, WAV, WMA,
M4A, AAC, ALAC, AIFF, AlF, Ogg Vorbis, PCM, PLS, M3U, etc.

Legen Sie die Daten-CD in das CD-Laufwerk des X40 ein.  Im Hauptmenul wéhlen Sie das Icon
“Browser” und bestatigen mit der OK-Taste. Die Daten-CD wird mit einem CD-Symbol angezeigt.
Wabhlen Sie die gewiinschte Musikdatei auf der Daten-CD aus und driicken Sie die OK-Taste um die
Wiedergabe zu starten.

17-2. Dateiverwaltung

17-2-1. Informationen Uber Festplatte, USB-Gerate,  Ordner, Dateien anzeigen

Wenn Sie mit dem Cursor ein Laufwerk markieren (z.B. die Festplatte) und dann die INFO-Taste
driicken, werden Informationen Uber die Belegung des Speicherplatzes fur das jeweilige Laufwerk
angezeigt (siehe Bild unten).



Wenn Sie einen Ordner markieren und dann die INFO-Taste driicken, werden Informationen iber den
Inhalt des Ordners angezeigt.

Wenn Sie eine einzelne Datei markieren und dann die INFO-Taste driicken, werden Informationen
Uber die Datei (z.B. DateigroRe, Datum und Uhrzeit der letzten Anderung etc.) angezeigt.

Um Informationen Uber das Einlesen (Rippen) eines Albums in die Musik-Datenbank und den
aktuellen Stand der Dateiformat-Umwandlung zu bekommen, &ffnen Sie im Hauptmeni die Musik DB,
markieren Sie das entsprechende Album und driicken die INFO-Taste.

17-2-2. TAG bearbeiten

Es kdnnen nur TAGs (Meta- oder Zusatzinformationen) von Dateien bearbeitet werden, nicht von
Ordnern oder Laufwerken.

Wenn Sie die Daten einer Datei
bearbeiten méchten, markieren Sie
die entsprechende Datei mit dem
Cursor und driicken Sie die MENU-
Taste. Wahlen Sie den Menupunkt
-TAG bearbeiten“ und bestétigen Sie
mit der OK-Taste.

Nun konnen die einzelnen Felder
(z.B. Titel, Kunstler, Album etc.)
bearbeitet werden (siehe Bild).



17-2-3. In Datenbank kopieren

Ordner bzw. Dateien, die sich auf der Festplatte, einem USB-Geréat oder einer CD befinden, kénnen in
die Datenbank (Musik DB) kopiert bzw. importiert werden.

Zum Kopieren (Importieren) eines Ordners oder einer Datei in die Musik-Datenbank gehen Sie wie
folgt vor:

£ Markieren Sie den Ordner bzw. die Datei, die Sie in die
Musik DB kopieren bzw. importieren méchten.

o Driicken Sie die MENU-Taste und wahlen Sie den
Menupunkt “Zur Datenbank kopieren”. Bestatigen Sie mit der

OK-Taste.
Der Kopiervorgang beginnt.

+,1:(, 6Damit alle Musiktitel eines Ordners in einen gleichen Ordner in Musik DB kopiert werden,
muss der Albumname bei allen Musiktiteln derselbe sein.

¥  Sie kdnnen “Kopieren” oder “Verschieben”
auswahlen.

d HINWEIS: Wenn Sie “Verschieben” auswahlen, ist die Ubertragungsgeschwindigkeit hoher als
beim Kopieren. Allerdings existiert die Datei bzw. der Ordner nach dem Verschieben am

urspringlichen Ort natirlich nicht mehr.

<- Bildschirmansicht wahrend des Kopiervorgangs zur Datenbank

17-2-4. Dateien kopieren

Zum Kopieren von Dateien oder Ordnern gehen Sie wie folgt vor:

£ Markieren Sie die Datei bzw. den Ordner, den Sie kopieren
mochten.

a  Driicken Sie die MENU-Taste und wéahlen Sie den Meniipunkt
“Datei kopieren”.

¥ Waéhlen Sie den gewiinschten Zielort aus, an den die Datei
bzw. der Ordner kopiert werden soll.



Ab hier gehen Sie auf die gleiche Art und Weise vor wie in
Kapitel 8-3-2. beschrieben (,Musik aus Musik DB an andere
Speicherorte exportieren” — Seite 53).

17-2-5. Dateien verschieben

Zum Verschieben von Dateien oder Ordnern gehen Sie wie folgt vor:

£ Markieren Sie die Datei bzw. den Ordner, den Sie verschieben
mochten.

o Driicken Sie die MENU-Taste und wahlen Sie den Meniipunkt
“Datei verschieben”.

¥ Wahlen Sie den gewlnschten Zielort aus, an den die Datei
bzw. der Ordner kopiert werden soll.

Ab hier gehen Sie auf die gleiche Art und Weise vor wie in

Kapitel 8-3-2. beschrieben (,Musik aus Musik DB an andere
Speicherorte exportieren” — Seite 53).

17-2-6. Dateien l6schen

Zum Léschen von Dateien oder Ordnern gehen Sie wie folgt vor:

£ Markieren Sie die Datei bzw. den Ordner, den Sie
I6schen mochten.

a  Driicken Sie die MENU-Taste und wéahlen Sie den
Menupunkt “Datei l6schen”.

17-2-7. .PLS oder .M3U-Datei mit Internetradiosend ern

Wenn Sie mit dem X40 einen individuellen Internetradiosender abspielen mdchten, erstellen Sie dafur
bitte eine PLS- oder M3U-Datei und speichern diese Datei (PLS bzw. M3U) auf der Festplatte oder
einem angeschlossenen USB-Speichergerdat. Dann kénnen Sie die Datei (bzw. den Radiosender)
Uber den Browser auswéahlen und abspielen.



17-2-8. Audiodateiformat umwandeln

d Diese Funktion wird nur im
Browser unterstuitzt.

£ Wenn Sie das Dateiformat von Songs aus der MusikDB umwandeln méchten, missen Sie diese
Songs in der MusikDB mit der Funktion "Titel exportieren" zunachst auf der Festplatte speichern.

a  Offnen Sie dann den entsprechenden Speicherort des/der Songs im Browser. Mit dem Cursor
markieren Sie die Datei bzw. den Ordner und driicken die MENU-Taste.
( d Mitder RECHTEN PFEIL-Taste kénnen Sie mehrere Titel gleichzeitig auswéhlen)

¥ Wabhlen Sie den Menlpunkt 'Audioformat umwandeln'. Es erscheinen die verschiedenen
Formatoptionen: m4a, wma, wav, mp3, ogg und flac.

I Wabhlen Sie das gewiinschte Format zur Konvertierung aus.
§ Es wird automatisch ein Ordner mit demselben Namen wie das ausgewéhlte Format erstellt.

In diesem Ordner werden die umgewandelten Songs dann gespeichert.

17-2-9. Eine aufgenommene Datei schneiden (Wiederga beabschnitt schneiden)

HINWEIS: Die Schneidefunktion wird nur im Browser unterstiitzt.

Beispiel: Sie haben iRadio aufgenommen (siehe Bild links):
Offnen Sie den Browser -> HDD1. Dort befindet sich der
Ordner 'IRadio Recording', in dem die aufgenommene Datei

abgespeichert wird (hier im Beispiel: FM - Start It Up.mp3).

Starten Sie die Wiedergabe der Datei.

Stellen Sie nun, wie in Kapitel 8-3-4. (Seite 54) beschrieben,
einen 'Wiedergabeabschnitt' ein.

Driicken Sie die MENU-Taste. Es 6ffnet sich ein Popup-Ment.

Wahlen Sie "Als wav-Datei schneiden" und bestéatigen Sie mit
der OK-Taste.



Es erscheint eine Meldung Uber den Fortschritt ...

Im Ordner 'IRadio Recording' befindet sich nun eine wav-Datei
mit demselben Dateinamen.

d Falls Sie eine wav-Datei schneiden, wird der neuen Datei am
Ende des Dateinamens eine fortlaufende Nummer hinzugeftigt.

18. Input-Funktionen (Externe Gerate anschliel3en)

18-1. Externe Geréte Uber einen der Eingange abspie len

Da der X40 uber diverse Eingédnge verfigt, wie AUX In, Analogeingang, Phonoeingang und
Digitaleingdnge (COAXIAL und OPTISCH), kénnen Sie externe Gerate, wie Fernseher, Abspielgerate,
Plattenspieler etc. an den X40 anschlieen und das Audiosignal des externen Gerats aufnehmen.

£ SchlieRen Sie das externe Gerat korrekt an den X40 an.

HINWEIS: Bitte achten Sie beim Anschlielen eines
externen Gerates darauf, dass das Gerat und der X40 mit den
richtigen Kabeln und Uber die entsprechenden Anschliisse
miteinander verbunden sind.

o Starten Sie die Wiedergabe beim externen Geréat.

¥ Waéhlen Sie im Hauptmeni das Icon ,Eingang” und
wahlen Sie dann den entsprechenden Eingang aus.

Bestatigen Sie mit der OK-Taste.

<- Bildschirmansicht wahrend der Wiedergabe



18-2. Aufnahmefunktion

Wahrend der Wiedergabe von Musik Uber einen der
Eingange des X40, driicken Sie einfach die REC-Taste auf
der Fernbedienung und die Aufnahme beginnt (siehe Bild).

Zum Beenden der Aufnahme driicken Sie die STOP-Taste.

d HINWEIS : Erklarung zum Bild:

1) Aufnahme-Abtastrate: 192Khz: Dieser Wert kann im SETUP-Menu unter
~Aufnahme-Abtastrate” eingestellt werden.

2) 00:20 : (bisher) aufgenommene Zeit

3) 23.19 M/ 63.54 G : Dateigrol3e der Aufnahme / Gesamter Speicherplatz

d Dateiinformationen je nach Aufnahme-Abtastrate:

ORL) Aufgenommene Datei
Fomstate | Adbabmedauer | rate Dateinamensiruktu Format
48Khz 691MB/1 Stunde 48Khz
96Khz 1,383MB/1 Stunde 96Khz Jahr-Monat-Tag-Uhrzeit WAV
192Khz 2,76 7MB/1 Stunde 192Khz

* 1) Die Aufnahme-Abtastrate kdnnen Sie im SETUP-Meni einstellen.

9Q YKTF FKG CWHIGPQOOGPG &CVGK IGURGKEJGTV!

Wenn eine Aufnahme begonnen wird, erstellt der X40 automatisch die Verzeichnisse, in denen die
aufgenommenen Dateien abgespeichert werden. (Wenn Sie z.B. Gber den Analogeingang aufnehmen,
wird die Datei im Ordner ,ANALOG IN" gespeichert; wenn Sie FM Radio aufnehmen, wird die Datei im
Ordner ,FM RADIO" gespeichert, usw.)

£ Im Hauptmeni wahlen Sie das Icon “Browser” und
bestatigen mit der OK-Taste.

o Wéhlen Sie HDD1 (Festplatte) und bestatigen Sie mit
der OK-Taste.

¥ Wabhlen Sie das Verzeichnis “My Recording” und
bestatigen Sie mit der OK-Taste.



I Es werden die Unterverzeichnisse ANALOG IN, AUX IN,
FM Radio, TOSLINK und PHONO IN angezeigt.

§ Waéhlen Sie den entsprechenden Ordner und bestéatigen
Sie mit der OK-Taste.

Die aufgenommene Datei wird angezeigt.

HINWEIS: Der Ordner ist nach dem jeweiligen Eingang
benannt, tber den aufgenommen wurde.

18-4. Bearbeiten einer aufgenommenen Datei

Mit der Dateiverwaltungsfunktion kann eine aufgenommene Datei einfach bearbeitet werden.

£ Im Hauptmenu 6ffnen Sie Browser -> Festplatte ->
Verzeichnis ,My Recording" und wahlen den
entsprechenden Aufnahme-Ordner aus (Analog IN, AUX IN,
FM Radio, TOSLINK oder PHONO IN).

o Markieren Sie den Aufnahme-Ordner oder die
aufgenommene Datei, die sich im Ordner befindet, und
driicken Sie die MENU-Taste.

¥ Wahlen Sie den Menupunkt “TAG bearbeiten” und
bestatigen Sie mit der OK-Taste. Das Bearbeitungsfenster
wird geoffnet (siehe nachstes Bild).

I Geben Sie Titel, Kiinstler, Album, Komponist, Jahr oder
Genre ein.

Wenn Sie bei mehreren aufgenommenen Dateien denselben
Albumnamen eingeben, werden spater beim Importieren der
bearbeiteten Dateien in die Musik-DB alle Dateien mit
diesem Albumnamen in denselben Ordner (Album)
importiert.

Nach der Bearbeitung wird der Dateiname in [Alboumname]+Titel gedndert.



18-5. Datei in andere Formate umwandeln und in Musi  k DB importieren

Sie kdnnen aufgenommene und bearbeitete Dateien in die Formate MP3, FLAC, WAV oder OGG
konvertieren und zur Musikdatenbank hinzufiigen.

HINWEIS: Bevor Sie eine aufgenommene Datei in ein anderes Format umwandeln, sollten Sie die
Datei zunachst bearbeiten (siehe vorheriges Kapitel).

£ Markieren Sie die bearbeitete Datei und driicken Sie die

RIP-Taste auf der Fernbedienung.

o Wahlen Sie das gewinschte Format aus (MP3, OGG,
FLAC oder WAV) und bestétigen Sie mit der OK-Taste.

¥ Das Bearbeitungsfenster wird gedffnet. Wenn keine
weiteren Anderungen vorgenommen werden miissen,

driicken Sie nochmals die OK-Taste.

I Die Datei wird in die Musik-DB geladen (importiert).

§ Zum Uberpriifen der Albumliste 6ffnen Sie dann die

Musik-DB im Hauptmen.

Das Album (Albumname wie im Bearbeitungsfenster
eingegeben) wurde hinzugefugt. (im Beispiel ,Test
Album*)

Wenn Sie nun die INFO-Taste driicken, kdnnen Sie den

Status der Formatumwandlung sehen (siehe Bild links).



19. Zusatzfunktionen

19-1. Lautstarken-Ausrichtung (Volume Balancing)

£ Wenn Sie in der Wiedergabe-Ansicht auf die VOL BAL-Taste der Fernbedienung driicken, wird

das Fenster zur Einstellung der Lautstarken-Ausrichtung geoffnet.

In diesem Fenster kdnnen Sie mit den Pfeiltasten
(LINKS/RECHTS) die Lautstarke-Ausrichtung nach links
bzw. rechts verschieben.

Wenn Sie die gewlinschte Einstellung vorgenommen
haben, kdnnen Sie mit einer beliebigen Taste speichern und

das Fenster schlielRen.

19-2. Externen Bildschirm verwenden

Wenn Sie einen externen Bildschirm, wie z.B. Fernseher oder Monitor etc., mit dem X40 verwenden
mdchten, schliel3en Sie diesen per HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss des X40 an. Zum Aktivieren
des externen Bildschirms driicken Sie die SCREEN-Taste auf der Fernbedienung.

d HINWEIS: Nach Driicken der SCREEN-Taste
fihrt der X40 zum Wechsel des Bildschirms einen

Initialisierungsvorgang durch.



19-3. Foto-Diashow

Fotodateien vorbereiten: Kopieren Sie den Ordner mit lhren Fotos auf den internen Speicher des

X40 bzw. schlieRen Sie einen externen USB-Speicher an, auf dem sich lhr Fotoverzeichnis befindet.

Wahrend der Musikwiedergabe driicken Sie auf die MENU-

Taste. Es 6ffnet sich ein Popup-Ment (siehe néchstes Bild).

Wahlen Sie den Menupunkt Diaschau und bestéatigen Sie mit
der OK-Taste. Sie werden dann zur Auswahl des Foto-Ordners
geflhrt.

Wahlen Sie die 1. Fotodatei des Ordners aus und bestéatigen
Sie mit der OK-Taste. Nun beginnt die Diaschau aus allen

Bildern, die sich in diesem Ordner befinden.

d HINWEIS: Im SETUP-Menu kénnen Sie die Diashoweffekte sowie die Dauer der Bildanzeige
einstellen (Siehe Kapitel 5-3-9. und 5.3.10.)

19-4. Auflistung nach Text oder Album-Cover

Sie kdnnen sich alle Informationen (wie Album, Titel, Genre, Kinstler etc.) am Bildschirm des X40 in
Textform oder als Alboum-Cover (Bilder) anzeigen lassen. Diese Einstellung kénnen Sie entweder im
SETUP-Menii unter Albenansicht vornehmen (siehe Kapitel 5-1-2.), oder ganz bequem mit der
TEXT/ART-Taste auf der Fernbedienung zwischen den Ansichten umschalten..

[ Text-Modus ] [ Kleine Album-Cover ] [ GroRRe Album-Cover ]



19-5. LYRICS (Songtexte)

Mit der LYRICS-Funktion kdnnen wahrend der Wiedergabe die Songtexte am Bildschirm eingeblendet
werden, vorausgesetzt der laufende Musiktitel verfiigt Uber eine entsprechende Lyrics-Datei
(.LRC Datei).

£ In der Wiedergabe-Ansicht (siehe Bild links) driicken Sie
die LYRICS-Taste auf der Fernbedienung. Die Songtexte

werden angezeigt (siehe nachstes Bild).

o Um zur Wiedergabe-Ansicht zuriickzukehren driicken Sie
erneut die LYRICS-Taste.

d HINWEIS 1: Die LYRICS-Funktion wird nur im Browser-
Modus unterstiitzt, nicht in der Musik DB.
d HINWEIS 2: Falls die Songtexte am Bildschirm defekt sind,

Uberprifen Sie bitte die eingestellte Menusprache und die
Sprache der LRC-Datei.

19-6. Lesezeichen setzen

Wahrend der Wiedergabe einer Datei kdnnen Sie ein Lesezeichen setzen. Diese Funktion ist
besonders praktisch bei langen Dateien, wie z.B. Horbichern. Die Wiedergabe kann dann direkt an
der entsprechenden Stelle fortgesetzt werden.

Dricken Sie wahrend der Wiedergabe (Wiedergabe-Ansicht
siehe Bild links) auf die BOOKMARK-Taste auf der
Fernbedienung. Es wird ein Lesezeichen bei der aktuellen
Spielzeit gesetzt und die mit einem Lesezeichen versehene
Datei wird in der Lesezeichenliste gespeichert.

Wenn Sie die mit einem Lesezeichen versehene Datei an
der entsprechenden Stelle weiter abspielen méchten, driicken
Sie wieder auf die BOOKMARK-Taste (nicht bei aktueller
Wiedergabe in der Wiedergabe-Bildschirmansicht — sonst wiirde
ein neues Lesezeichen gesetzt).

Es erscheint die Lesezeichenliste, aus der Sie die
gewtunschte Datei auswéahlen kdnnen.

Zum Léschen eines gesetzten Lesezeichens 6ffnen Sie die
Lesezeichenliste, markieren das Lesezeichen und driicken auf
die MENU-Taste.

Wahlen Sie den Menupunkt ,Ldschen” und bestétigen Sie
mit der OK-Taste.



19-7. Wiedergabe fortsetzen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, spielt der X40 beim nachsten Hochfahren automatisch die Musik ab,
bei der das Gerat zuletzt gestoppt wurde (aus der Musik DB, dem Browser oder i-Radio).

Im System-Meni 6ffnen Sie
“Wiedergabe fortsetzen” und wahlen
EIN.

Bestatigen Sie mit der OK-Taste.
(siehe Bild)

d voreingestellt: AUS

y TIPP

Diese Funktion wird NICHT unterstitzt, wenn die ,Alarm“ oder die ,Auto Play“-Funktion aktiviert ist.
Die Funktionen werden mit folgender Prioritat behandelt:
Alarm-Funktion ----  Auto Play Funktion ----- Wiedergabe fortsetzen-Funktion

19-8. Uhrzeit einblenden / (LCD) Display ausschalte n

Wenn Sie wahrend einer Wiedergabe auf die CLOCK-Taste auf
der Fernbedienung dricken, wird am X40-Display die digitale
Uhrzeit eingeblendet (siehe Bild links).

Durch erneutes Driicken der Taste wird der LCD-Bildschirm ganz
AUS geschaltet (siehe Bild unten).

Diese Funktion ist besonders abends und nachts von Vortelil,
wenn die Display-Beleuchtung als stérend empfunden wird.

Durch Dricken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung wird
dieser Modus wieder beendet.

LCD-Bildschirm aus

19-9. Wiedergabe-Modus andern

Den Wiedergabe-Modus andern Sie, indem Sie wéhrend einer
Wiedergabe in der Wiedergabe-Ansicht auf die MENU-Taste driicken.
Die verschiedenen Wiedergabe-Modi (siehe Kasten unten) werden
dann im Popup-Meni angezeigt (s. Bild).

Sie kdnnen auch direkt durch mehrmaliges Driicken der SHUFFLE-
Q Taste zwischen den Wiedergabe-Modi umschalten.



£ Normal: Alle Musiktitel auf dem Album bzw. im Ordner
werden einmal der Reihe nach abgespielt.

o Zufall: Die Musiktitel auf dem Album bzw. im Ordner werden
in zufalliger Reihenfolge abgespielt.

¥ Einmalig: Der laufende Musiktitel wird einmal abgespielt.

| Stiuck wiederholen: Der laufende Musiktitel wird wiederholt
(in Endlosschleife) abgespielt.

8§ Alle wiederholen: Alle Musiktitel auf dem Album bzw. im
Ordner werden wiederholt der Reihe nach (in Endlosschleife)
abgespielt.

19-10. Alarm einstellen (Wecker)

Sie kdnnen bis zu sechs (6) Alarm- bzw. Weckzeiten am X40 programmieren:

£ Im SETUP-Menu 6ffnen Sie den Menlpunkt Alarm und
bestatigen mit der OK-Taste. Es erscheint folgender

Bildschirm (siehe néchstes Bild).

o Wahlen Sie eine Zeile aus und driicken Sie die OK-Taste. Es

erscheint der Bildschirm zur Zeiteinstellung (s. Bild unten).

+,1:(,6Die Zeit sollte 10 Minuten spater als die aktuelle
Zeit eingestellt werden.

£ Stellen Sie die Zeit mit den OBEN/UNTEN-Tasten ein.

o Wahlen Sie einen Wiederholungsmodus (z.B. werktags)
mit der OK-Taste.

¥ Wahlen Sie die gewlinschte Musikquelle (Playliste oder
Internetradiosender aus der Favoritenliste).

I Schalten Sie ,Schlummern“ EIN oder AUS.

Bestatigen Sie lhre Einstellungen mit OK.

HINWEIS: Wenn ein Alarm programmiert ist, erscheint das folgende Icon in der Wiedergabeansicht:

HINWEIS
A: Alarm
2: Zwei
D:Tage (“Day”)
d.h. Alarm ist programmiert “heute in 2 Tagen”



19-11. Automatisches Ausschalten

19-12. Schlaf-Modus

Der X40 wird zur programmierten Zeit heruntergefahren und

ausgeschaltet.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5-7-10. Autom.
Ausschalten (Seite 39).

Bei aktiviertem Schlaf-Modus fahrt das Gerdt nach dem eingestellten Zeitintervall (verfigbare
Optionen siehe unten) automatisch herunter.

£ Dricken Sie in einer beliebigen Bildschirmansicht (aul3er im

Setup-Meni) auf die SLEEP-Taste.

Es erscheint ein Popup-Fenster, das die jeweilige Option
anzeigt. Durch mehrmaliges Driicken der Taste kdnnen Sie
zwischen den folgenden Optionen umschalten:

Schlafen Aus/ Schlafen 10Min/ Schlafen 20 Min/ Schlafen 30
Min/ Schlafen 1 Stunde/ Schlafen 2 Stunden/ Schlafen 3
Stunden.

Die Option, die zuletzt im Popup-Fenster angezeigt wurde, ist
dann am X40 eingestellt.

HINWEIS: Wenn ein Schlafmodus programmiert ist, erscheint das folgende Icon in der

Wiedergabeansicht:

O

HINWEIS
S: Schlafmodus
56 :sechsundfiinfzig
M : Minuten
d.h. Schlafmodus in 56 Minuten (das Geréat

wird dann ausgeschaltet).

19-13. Automatische Wiedergabe (Auto Play)

Wie funktioniert die Automatische Wiedergabe (Auto Play)?

Mit der Funktion “Automatische Wiedergabe” kann der X40 zu einer programmierten Zeit (siehe
Kapitel 19-10. Alarm einstellen) automatisch hochfahren und Musik (aus dem Auto Play-Verzeichnis)
abspielen, ohne dass die POWER-Taste gedriickt werden muss (vorausgesetzt das Gerat ist an die
Stromversorgung angeschlossen und der Schalter auf der Geraterlickseite befindet sich in der

Stellung ,EIN¥).



£ Im Hauptmenu 6ffnen Sie die “Playliste”; dort befindet sich
das Verzeichnis ,Auto Play".

o Markieren Sie ,Auto Play* mit dem Cursor und driicken
Sie die MENU-Taste.

¥ Wahlen Sie ,Titel hinzufigen” und driicken Sie die OK-
Taste.

I Mit dem Cursor markieren Sie den Musiktitel, den Sie zu
“Auto Play” hinzufigen mdchten

8§ Rechts neben dem Musiktitel wird ein Pluszeichen (+)
eingeblendet. Driicken Sie die OK-Taste. Dieser Musiktitel
verschwindet dann und wird zum ,Auto Play“-Verzeichnis
hinzugefigt.

Wenn Sie alle gewiinschten Musiktitel hinzugefiigt haben,
offnen Sie das SETUP-Meni -> Menlpunkt System und
wahlen Sie bei Automatische Wiedergabe ,AN“ (siehe Kapitel
5-7-2))

+,1:(, 6Standardeinstellung bei Automatische Wiedergabe ist ,AUS*

19-14. Schnellsuche im Listenmodus  (iiber Buchstabentasten)

In jedem Listenmodus (z.B. Titelauflistung) springt der Cursor durch Driicken einer beliebigen
Buchstabentaste auf der Fernbedienung zur ersten Datei, die mit dem entsprechenden Buchstaben
beginnt (alphabetische Auflistung).

19-15. “Springe zu’-Funktion wéahrend der Musikwiede rgabe

Bei laufender Wiedergabe (Bildschirmansicht wie Bild unten links) kénnen Sie durch Driicken einer
Zifferntaste auf der Fernbedienung an eine andere Stelle innerhalb des Musikstlicks springen. Wenn
Sie z.B. wahrend der Musikwiedergabe auf die Zifferntaste “5” driicken, wird die Wiedergabe bei der
Position 50% (bezogen auf die Gesamtlange) der Datei fortgesetzt.



20. Technische Daten
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21. Problembehebung

1. Das Geréat lasst sich nicht einschalten.
1-1. Uberpriifen Sie, ob das Stromkabel angeschlossen ist.
1-2. Uberpriifen Sie, ob sich der Kippschalter auf der Geréteriickseite in der Stellung
,EIN“ befindet.

1-3. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

2. Das Gerat reagiert nicht auf die Fernbedienung.
2-1. Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.
2-2. Uberprifen Sie, ob es Beeintrachtigungen durch andere Infrarot-Quellen gibt.

2-3. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerét und Fernbedienung.

3. Das Gerat zeigt die im Netzwerk freigegebenen Ordner auf Ihrem PC nicht an.
3-1. Uberpriifen Sie die Netzwerkverbindung zwischen dem X40 und lhrem PC.
3-2. Je nach Netzwerkumgebung kann es bei der Herstellung der Netzwerkverbindung
zu zeitlichen Verzégerungen kommen.
3-3. Versuchen Sie, den X40 neu zu starten und die Netzwerkeinstellungen im SETUP-Menu

erneut zu konfigurieren.

4. Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus, obwohl gerade eine Musikdatei abgespielt wird.
4-1. Prifen Sie, ob auf STUMM geschaltet ist.
4-2. Uberprifen Sie die Kabelverbindungen zu den Lautsprechern.
4-3. Priufen Sie die eingestellte Lautstarke.

4-4. Uberprufen Sie, ob der Lautsprecherausgang im SETUP-Menu auf EIN geschaltet ist.

5. Das Gerét liest die CD nicht.
5-1. Stellen Sie sicher, dass Sie die CD richtig herum eingelegt haben.

5-2. Uberpriifen Sie, ob die CD zu verkratzt oder verschmutzt ist.

6. Die CD springt.
6-1. Uberpriifen Sie, ob die CD zu verkratzt oder verschmutzt ist.
6-2. Stellen Sie sicher, dass das Gerat auf festem Untergrund steht und keinen Vibrationen bzw.

Erschitterungen ausgesetzt ist.

7. Aus dem Lautsprecher kommt ein brummendes bzw. summendes Gerdusch.

Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen fest eingesteckt sind.

Weitere Hilfe finden Sie in unserem Forum auf www.cocktailaudio.de/forum
z. B.inden FAQ




